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Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar

Modernizacja kotłowni gazowej c.o. dla budynku Domu Kultury w 
Hałcnowie

Data: 2015-01-14
Budowa: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siostry M. Szewczyk 1

Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
45331200-8  Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1-go Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
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1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1 KNR 216/609/1

Płaszcze gipsowo-klejowe, grubość 10·mm, na izolacji rurociągu do Fi·108·mm - demontaż
46,0*(3,14*0,15) = 21,666

21,666 21,67 0,30 m2
2 KNR 216/316/1

Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego - rurociągi, 1 warstwa, 
grubość 40-50·mm, rurociąg do Fi·55·mm - demontaż 21,67 0,30 m2

3 KNNR 8/410/3
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi·25-32·mm 26,0 m

4 KNNR 8/410/4
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi·40-50·mm 20,0 m

5 KNNR 8/412/2
Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·25-32·mm 12 szt

6 KNNR 8/529/1
Demontaż kotła Bepis 2 kpl

7 KNNR 8/534/1
Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o., Fi·do 100·mm

1,2*2 = 2,4
2,4 2,4 m

8 KNNR 8/423/8
Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 4-rzędowy G-4, długości 2,5-5,0·m 10 szt

9 KNNR 8/503/7
Demontaż pomp, pompa odśrodkowa z silnikiem do 100·kg 2 szt

10 KNNR 8/535/1
Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego, do 400·dm3 1 szt

11 KNR 402/9901/1
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym, obwód do 1000·mm 10,0 m

2 MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGII KOTŁOWNI
12 KNNR 4/503/5

Kocioł gazowy LOGOBLOG L150 z palnikiem Gierch RG 30HLN KEV 20 1 szt
13 KNR 708/301/1

Układ sterowania elektrycznego - automatyka sterująca do kotła j.w. 1 układ
14 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej, masa 0.05·t - UPE 50-80, 1-faz. (w tym 1 szt. rezerwowa)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 kpl

15 KNNR 4/526/7
Osadniki żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi·65·mm - filtroodmulnik TERMEN 1 szt

16 KNNR 4/524/4 (1)
Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6·MPa, Dn·32·mm SYR 1915 1 szt

17 KNNR 4/511/4 (2)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3·MPa, do 280·dm3, REFLEX 
N140 1 szt

18 KNNR 4/521/7 (1)
Zawory kulowe kołn. Dn·65·mm 4 szt

19 KNNR 4/521/6 (1)
Zawory kulowe kołn. Dn·50·mm 2 szt

20 KNNR 4/519/3 (1)
Zawory kulowe mufowe 1,6·MPa, Dn·25·mm 1 szt

21 KNNR 4/531/4
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 1 szt

22 KNNR 4/531/4
Manometr/termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 2 szt

23 KNNR 4/513/2
Czujnik poziomu wody w kotle 1 kpl

24 KNNR 4/312/3 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·25·mm 2 szt
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25 KNNR 4/312/3 (2)
Filtr siatkowy, o połączeniach gwintowanych, Fi·25·mm 1 szt

26 KNNR 4/411/7 (4)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·65·mm 1 szt

27 KNNR 4/411/6 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·50·mm 1 szt

28 KNNR 4/411/6 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·50·mm 2 szt

29 KNNR 4/411/5 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·40·mm 2 szt

30 KNNR 4/411/4 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm 8 szt

31 KNNR 4/411/3 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·25·mm 2 szt

32 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej, masa 0.05·t - UMC 32-55G
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl

33 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 2 szt

34 KNNR 4/411/1 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm 2 szt

35 KNNR 4/135/2
Zawór czerpalny Dn·20·mm ze złączką do węża 5 szt

36 KNR 35/132/2
Zawór antyskażeniowy typ EA Dn·20 mm 1 szt

37 KNNR 4/514/2
Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·80·mm

1,2*2 = 2,4
2,4 2,4 m

38 KNNR 4/529/2
Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia 1 kotłown

39 Stacja uzdatniania wody kotłowej CECALUX 11 VT 2000 (kalk. Dostawcy) 1 kpl
3 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
40 KNR 402/302/10 (1)

Rozcięcie istn. rury gazowej dla wstawienia zaworu elektromagnet. Fi·40·mm 1 szt
41 KNNR 4/521/5 (2)

Zawory elektromagnetyczne, kołnierzowe, 1,6·MPa, Dn·40·mm 1 szt
42 KNNR 4/142/1

Szafka naścienna, blaszana 50x50x35 cm dla zaworu 1 kpl
43 KNNR 4/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, do 100·m, Fi do 65·mm 1 próba

44 KNR 708/104/1
Centrala systemu zabezpieczającego przed ulatnianiem się gazu MD-2 Z 1 układ

45 KNR 708/104/3
Układ do pomiarów parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu - czujka metanu 
DEx 2 układ

46 KNR 708/402/1
Układ sygnalizacji, z zastosowaniem sygnalizatora akustycznego SL-31 1 układ

4 INSTALACJE OGRZEWANIA
47 KNNR 4/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - CosmoNova 
33-600-1000 10 szt

48 KNNR 4/427/1 (1)
Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, 
stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn·15·mm 10 kpl

49 KNNR 8/407/4 (2)
Wymiana zaworu termostatycznego, Fi·10-15·mm, zawór grzejnikowy termostatyczny prosty 
mosiężny z głowicą F 15mm 29 szt

50 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 12 szt

51 KNNR 4/411/1 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm 12 szt
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52 KNNR 4/436/1
Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

2+10 = 12,0
12,0 12 urządze

5 INSTALACJE RUROWE Z IZOLACJAMI
53 KNNR 4/515/1

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·15·mm 20,0 m
54 KNNR 4/515/3

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25·mm 30,0 m
55 KNNR 4/515/4

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·32·mm 80,0 m
56 KNNR 4/516/1

Montaż rurociągów stalowych, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm 6,0 m
57 KNNR 4/516/2

Montaż rurociągów stalowych, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm 6,0 m
58 KNNR 4/516/3

Montaż rurociągów stalowych, Dn·65·mm, grubość ścianki 3.6·mm 30,0 m
59 KNNR 4/517/1

Montaż kształtek stalowych, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm 2 szt
60 KNNR 4/517/2

Montaż kształtek stalowych, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm 2 szt
61 KNNR 4/517/3

Montaż kształtek stalowych, Dn·65·mm, grubość ścianki 3.6·mm 6 szt
62 KNNR 4/518/1

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm
2*2 = 4,0

4,0 4 złącze
63 KNNR 4/518/2

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm
2*2 = 4,0

4,0 4 złącze
64 KNNR 4/518/3

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·65·mm, grubość ścianki 3.6·mm
6*2 = 12,0

12,0 12 złącze
65 KNNR 4/406/2 (1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura 
stalowa

20,0+30,0+80,0+6,0+6,0+30,0 = 172,0
172,0 172,0 m

66 KNNR 4/106/2
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·20·mm 6,0 m

67 KNNR 4/126/4 (1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm 6,0 m

68 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 15·mm 20,0 m

69 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 20·mm 6,0 m

70 KNR 34/101/11
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 25·mm 30,0 m

71 KNR 34/101/11
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 32·mm 80,0 m

72 KNR 34/101/11
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 40·mm 6,0 m

73 KNR 34/101/12
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 50·mm 6,0 m
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74 KNR 34/101/12
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), 
rurociąg Fi 65·mm 30,0 m

6 KANAŁY WENTYLACYJNE I SPALINOWE
75 Komin z blachy kwasoodpornej Dn 180 mm, H=16,0 m (kalk. Dostawcy) 1 kpl
76 KNR 217/103/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, 
obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane, kanał went. nawiewny 200x400 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
prostka (0,2*2+0,4*2)*8,0 = 9,6
kolana (tab. 0002) 0,46*2 = 0,92

10,52 10,52 m2
77 KNR 217/146/2 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1600·mm, czerpnie, 
400x315 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

78 KNR 217/154/1
Klapa p.poż. 200x400 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

79 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne typ·A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

7 ROBOTY BUDOWLANE
80 KNR 728/102/2

Dobetonowanie fundamentów
2,0*1,0*0,15 = 0,3

0,3 0,3 m3
81 KNR 728/205/4

Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 
m2, ściany grubości 2 cegieł 1 otwór

82 KNR 728/203/9
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 
150 mm, grubość ściany: 2 cegły 6 otwór

83 KNR 728/206/5
Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych, otwór do 0,1 
m2, ściany grubości do 40 cm 3 otwór
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