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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogollna przedgiecia

Nazwa inwestycji: Remont | termomodernizacja elgwdmudynku Domu Kultury
w Komorowicach

Lokalizacja: 43-300 Bielsko — Biata , ul. Olimpkigs 16
Rodzaj inwestycji:  roboty budowlano - remontowe
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.2.1. Zamawiajcy: Miejski Dom Kultury w Bielsku - Biatej
ul. Olimpijska 16

43-300 Bielsko - Biata

1.2.2. Instytucja finansujca inwestygj:  Miejski Dom Kultury w Bielsku - Biatej
ul. Olimpijska 16

43-300 Bielsko - Biala

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzyguiu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiziecia

Przedsiwziecie obejmuje docieplenie zewtrznych scian budynku w systemie BSO z
zastosowaniem styropianu.

Ponadto w zakres robot wchodzi:
- wymiana drzwi i okien w kottowni
- malowanie elewacji remizy (bez docieplenia)

| .4. Dokumentacja techniczna oklaggca przedmiot zamdéwienia i stangea podstaw do
realizacji robot

| .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

e Przedmiar robot

« Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow dot. ziiveosci ocieplenia
przedmiotowego budynku — pismo B-NR 5183.8.2015.K@PW 19189) z dnia
12.01.2015 .

1.4.2. Spis szczeg6towych specyfikaciji technicinyc

* 0godlna specyfikacja techniczna
e szczego6towe specyfikacje techniczne — wg wykazstna

1.4.3. Zgodné&t robét z dokumentagijtechniczi
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktowy
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagjumowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Textna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stagaweesé zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich § obowhgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowica kolejnd¢ ich
Waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okregilenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.10biekcie budowlanym - natg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica calci¢ techniczno-iytkowg wraz z instalacjami i uggzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2budynku - nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pom@eczegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3tymczasowym obiekcie budowlanym - ngle przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulzbiérki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumany, uradzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.5.4budowie - nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflaym miejscu,
a talkze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.5.5robotach budowlanych — nale przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6remoncie - nakey przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stayuyeh biegcej
konserwacji.

1.5.7terenie budowy - naky przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgraiajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8certyfikacie zgodngi - nalery przez to rozumie dokument wydany przez notyfikowan
jednostk certyfikujgca, potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniay godne ze
zharmonizowas specyfikacy technicza.

1.5.9deklaracji zgodngci - naley przez to rozumie oswiadczenie producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela, stwierdzeg na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

1.5.10dokumentacji projektowej - nalg przez to rozumie stuzagca do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dlaydirjest wymagane pozwolenie na bugow
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sklada st w szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczyphzedmiaru robot
i informacji dotycacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11dokumentacji powykonawczej budowy - nale przez to rozumie skladajca si¢

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami wjgkoie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a zakgeodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.12aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocery techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.5.13wyrobie budowlanym - naky przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzedoyobrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymagreniu stanowgicym integralg catasé
uzytkows.

1.5.14dzienniku budowy - nalgy przez to rozumie dziennik wydany i przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.5.15inspektorze nadzoru budowlanego - aglprzez to rozumieosoly posiadajcag odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogcy
samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesfmowierza nadzo6r nad budgw
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy rdowie i wykonuje biegca kontrok jakosci

i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaclodbiorach robot zakrywanych
i zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 4tzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.16kierowniku budowy - naley przez to rozumieosoly wyznaczogn przez Wykonaweg robot,
upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosga ustawovyg odpowiedzialnét za prowadzonbudowe.

1.5.17rejestrze obmiarow (kstce obmiarow) - naley przez to rozumie- akceptowan przez ZRU
ksiazke z ponumerowanymi stronami, ghea do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robo6t w formie wylicie szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podleggpotwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezjuine do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.5.190dpowiedniej zgodrimi - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asljegranice tolerancji nie zostaly oldlene - z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.5.200bmiarze robo6t - naky przez to rozumie pomiar wykonanych robo6t budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ikzi w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze
robét, albo obliczenia wargoi robo6t dodatkowych, nie offych przedmiarem.

1.5.210dbiorze czsciowym (robdt budowlanych) - nale przez to rozumie nieformalry nazwe
odbioru robot ulegapych zakryciu i zanikagych, a take dokonywanie préb i sprawdze
instalacji, uradzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorenesciowym nazywa Si
takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie remay st do wytkowania,
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przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budosda, ktory jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

1.5.220dbiorze gotowego obiektu budowlanego - malgrzez to rozumie formalrg nazwe
czynnaci, zwanych te ,odbiorem kacowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanegzez osob lub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznacgomrzez inwestora, ale nie ediyca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowidbioru dokonuje si po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakmzenia robd6t budowlanychaadznie z zagospodarowaniem i
uporzidkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow lpgtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokungint@wykonawczej.

1.5.23projektancie - naley przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.5.24przedmiarze robot - nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejdoi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotovepdtyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyeh,wyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.25robotach podstawowych - nale przez to rozumie minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu § mazliwe do odebrania pod wzglem ilagci i wymogow jakdciowych oraz
uwzgkdniaj przyjety stopiex scalania robot.

1.5.26wspoinym stowniku zaméwie- nalery przez to rozumie system klasyfikacji produktow,
ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeamawier publicznych. Sklada size stownika
gibwnego oraz stownika gtdbwnego oraz stownika uimipgcego. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniaRozporzdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okrdenia przedmiotu zamoOwienia przez zamagdago z owczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowie publicznych przewidzialo obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&asLr.

1.5.27zarzdzapcym realizagg umowy - naley przez to rozumie osole prawry lub fizyczm
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwadalej zargdzagcym, wyznaczof przez
zamawiagcego, upowzniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowamiaowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zaradzapcy realizacj umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g6Ine zasady wykonami@bo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jdkozastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,icda
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikad¢gchnicznych, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami zgizagcego realizagjumowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Kgs$oi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami édreymi okréglonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zarglzagcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jeli wymaga tego kedzie zaradzapcego realizag umowy, zostagm poprawione przez
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wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét Walznaczenia wysokai przez
zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialciaza ich dokladngt.
Decyzje zargdzapcego realizagf umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robo6t dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jepoie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyayrzidzapcy realizacp umowy uwzgtdnia
wyniki badar materiatéw i jakéci roboét, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,ssldadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestke.

Polecenia zagtlzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonaw@od grdbag wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczomnegsanicami dziatki na ktérej zlokalizowany jest eki.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczrokreslong w p. | .4

2) kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposeenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres gdzenia lub ich elementylta utrzymane w sposob satysfakcjoruyj
zarzadzapcego realizagj umowy. Mae on wstrzymarealizacg robét jeli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obaweki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, ngédluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacpichu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkigkzdrogowe,
bariery i inne urgdzenia zabezpieczae musz by¢ zaakceptowane przez zauizapgcego realizag
umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robo6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpocgxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadéanaainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zazagcym realizaci umowy. Wykonawca umsei,

w miejscach i iléciach okrélonych przez zauzapcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpogdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministragddarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasdoi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed

rozpoczciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktore g wiascicielami instalacii

i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowanianuereostarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia zostaty wkxiwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie @aiimbot.
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W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wydzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obaaek poinformowa zarzdzapcego realizagf umowy

0 zamiarze rozpoegeia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zaizapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugzlzen lub instalacji i ledzie odpowiedzialny za ich napraw

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanyeh ptanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawgeggo.

2.2.5. Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca jest zobgmény znd i stosowa si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie atpéoodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robo6t, wykonawcastizie podejmowat wszystkie sensowne krodby stosowa sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ocgrémdowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikadziatar szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczg hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jegatitnaicia.

2.2.6. Zapewnienie bezpiecmstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae

i odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuolayd Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w ceg umowry.

Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obgmijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpgarowe
w stanie gotowséci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéspga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne e¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegid od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla osob trzecich. Wykonawcediie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowanngez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajna trwate zmianysrodowiska, ani materialtdw emitgych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie nieedizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by uzyte do robét musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne ddeodowiska. Materiaty,
ktére @ niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po #Aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy qmd) mog by¢ dozwolone, pod warunkiemze keds
spetnione wymagania techniczne dotez ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
Zamawiagcy musi uzyska aprobat od odpowiednich wtadz administracji fsawowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpietztgva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowvazujacych przepiséw

I wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wgami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowhpzany opracowa i przedstawd do akceptacji zagrlzapcemu realizag) umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktéreg sniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Istotne dokumenty budowy



Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach12i42.4.2, dokumenty budowy zawiefaj
tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotygza budowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegy reprezentuje
interesy zamawiafego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnaealizacji robot
budowlanych z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéwowm Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,agaagcy realizacy umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dzia@jch w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawniéx i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia gnajoc polecé zarzdzapcego
realizacyj umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musg¢ nowe i nieaywane. Materiaty powinny
spetnigd wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrodia uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonyvearrobot musz by¢ zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjatechnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedygiem kadego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedip szczegbtow informacg o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikachosdednich badalaboratoryjnych i prébek do
akceptacji zardzapcego realizagj umowy.

Akceptacja zargdzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatdbw z danegaddta nie
bedzie znacz§, ze wszystkie materialy pochagtz z tegozrodia g akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i wykonania prob nadder otrzymanych
z zatwierdzonegdrédta dla kadej dostawyzeby udowodri, ze nadal spetnigjone wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, poahogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpogegiem
wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwgalagh na jego prawidtoyv eksploatag.
Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéz na plac budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pocimyah z
lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzagcego realizagj umowy.

4 .2.Kontrola materiatow

Zarzdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty,
zeby sprawd#i czy g one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikedynicznych.
Zarzagdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materizdby
sprawdzé jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mog podstaw do aprobaty jakii danej
partii materiatdbw. Zargmlzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania



inspekcji w wytworniach materiatdw i wdzeh. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca ma obogdek spetnia nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niezbne wsparcie
i pomoc przez wykonawgd producenta materiatow;
b) Zarzdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie d@psto tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty przeznaczone dla realizatjot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktorych wymaganmeasesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiada atest okrélajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanpmzez
wykonawe bada jakosci materialdw, zarmlzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj petry zgodnadé tych materiatébw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyc

Produkty przemystowe mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razieeiny
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, mag by¢ badane przez zajdzapcego realizagi umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwiemdzoiezgodn& wiasciwosci przewidzianych
do wycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegich specyfikacjach technicznych nie
zostam one przygte do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwitocznie usugte przez wykonawgcz placu budowy.
Jeili zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,toédrtych materiatdw mee by odpowiednio
skorygowana przez zajdzapcego realizag) umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdbw, ktore nie zostaly sprawdzone kdmkceptowane przez zatzapcego
realizacg umowy, lzdzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi olawa& sobie spraw,

ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowtany zapewr, zeby materialy skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymyela jakas¢ i wikasngci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub moiatia Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zgtzapcego realizagi umowy, & do chwili kiedy zostam
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iatateroeds zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zagtzapcym realizacj umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawc

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiadgla bzabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialtdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegélnym przypadku materialy zamienne, inrie ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlchv specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgtzagcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed
ich wyciem lub wczéniej, jeli wymagane jest badanie materialu lub agizenia przez
zarzmdzapcego realizag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materinie mae by
zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zadzapcego realizagjumowy.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot grodowisko. Spret uzywany do roboét
powinien by zgodny z ofer wykonawcy oraz powinien odpowiatpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikaciachnicznych. Liczba i wydajsé sprzitu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidamnw harmonogramie
robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowisi do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochrorgrodowiska
I przepisami dotycxrymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamgkonawca
dostarczy zamtlzapcemu realizagj umowy kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikadgchniczne przewidsj maozliwosé
wariantowego #gycia sprztu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi vayty sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. TRANSPORT

Srodki transportowe mugz zapewnid prowadzenie robot zgodnie z zasadami @kremi

w projekcie wykonawczym i szczegoOtowych specydjkah technicznych oraz wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nausgetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszgehlmbcizen na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola usungte z terenu
budowy na polecenie zajdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowkany usuwé& na biegco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadgragach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.Zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow fale&ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia§akzarzdzapcy realizacg umowy mae zaadat
od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympnajekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci 3 okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznydarprach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyngch przepisow zagzlzapcy realizacy umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie rob6t zgodnie z umew

7.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowsppecyfikacjach
technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmn przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

11



7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiears#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zzporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiada deklarags zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

* Polslg Normg, Europejsk Normg lub
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

3. Znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywg/magane, kada ich partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spejrtych wymaga beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardjggo
przeprowadzenia. Roboty muwa uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zzgotowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilas¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaast wchodzcym w
sktad umowy.

8.2. Urzidzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmianioot

i dostarczone przez wykonagyanusa by¢ zaakceptowane przez zaszapcego realizagj umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub spex wymagag bada atestugcych, to wykonawca musi posiadwazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miescznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, ékvaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary Izdg takze przeprowadzone przed e¢égziowym i kaacowym odbiorem robédt, a ta&
w przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdét zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadza¢sibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

W zaleznosci od ustalé umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlggafstpujacym etapom
odbioru:
odbiér przejciowy robdét (do celdow fakturowania w ustalonych wnawie okresach
rozliczeniowych),
odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbidr czsci robot,
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odbior kaacowy,
odbidr pogwarancyjny.

9.1. Odbiory przegiowe

Odbiory przejciowe robét bda podstaw do fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiory robot zanikagych i1 ulegajcych zakryciu bdg dokonywane w czasie urdowiajagcym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania og@ngmstpu robo6t. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru. Gotow® robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem atiennika
budowy i jednocz&nie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. i@dbbedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zmiej niz w ciggi 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

9.3. Odbiory cgsci robot

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci wykonanych robét. Odbiory egci robét
beda dokonywane na tych samych zasadach c¢adwy odbior.

9.4. Odbioér kacowy robot

Odbior kaxcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegtonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem diwennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie ZRU. Odbior Kmowy nasipi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przamawiajcego w obecrizi wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakociowej robot na podstawie przedemych dokumentow, wynikow
bada i prob, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgogtionvykonania z dokumentagijprojektowy

i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru &koowego

Do odbioru kaxcowego wykonawca jest zobamany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows zasadnicz z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwa roboty
towarzyszce, j&li zostata sporgdzona w trakcie realizacji robot,
protokoty odbioru poszczegélnych robot,
protokoty odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
protokoty odbioru technicznego rob6t spgizone z udziatemaytkownikow sieci uzbrojenia
terenu oraz administracgrogows w przypadku zggia chodnika lub jezdni,
receptury i ustalania technologiczne,
dziennik budowy i ksige obmiaru (jgli s3 wymagane),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia
dokumenty identyfikujce zgodnéci wbudowanych materiatow (deklaracje zgogmp
certyfikaty),
potwierdzenie wigcicieli nieruchoméci zajmowanych w trakcie realizacji roboét
0 przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,
oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogantawy ,Prawo budowlane”.
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9.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywieckojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawnigj sie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiekiuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koowy”.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgtvgyszczegolnione
w punkcie 9 kadej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dznr 89/1994 poz.4141) z pdiejszymi
zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiegti@4 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrgy dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. nr 80/2003) wraz z pgaiejszymi zmianami.

Ustawa o dogpie do informacji gsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po6z. 163)
wraz z pé@niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwigynh materiatdw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1996zp48).

o o &~ wh

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycfdzBe w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymafygrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych adzen
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagi umowy o0 swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigy kopie atestow i innych wymaganyehiadectw.
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I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Kod CPV 45100000-8
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotycge wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiorkowych przewidzianych deykonania w ramach remontu
i termomodernizacji elewacji budynku Domu Kulturyemorowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzac przygotowawczych i rozbiérkowych:
* przygotowania terenu budowy
* mont& i demonta rusztowa
* rozbiérka obrébek blacharskich (rury spustowe -yruto odzysku, podokienniki
zewrgtrzne)
» skucie zdegradowanych tynkow
» demonta krat stalowych, tablic informacyjnych, daszkowrggetow itp.
* wykucie z muréw okien stalowych i drzwi,
* wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki i ichylizacja

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami
i Ogolmg Specyfikacy Techniczig pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyecz robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2 ejdira specyfikacja
obejmuje caté¢ robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawjest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodidoz umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zagdzapcego realizagj umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zgtzapcego RealizagjUmowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rusztowania:

Wykonawca mee stosowé rusztowania stalowe, rurowe, ramowe lub inne (mpszace)

Rusztowania winny ky w dobrym stanie technicznym. Naje przeprowadzi monta zgodnie
z instrukcp. Rusztowania stalowe naleuziemt i ostonit siatkami.

Nalezy dokon& pomiarOw uziemienia rusztowa przed rozpocgziem ich eksploatacji dokota
odbioru.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i skltadowanie materiatow z rozbiorki spet powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 14.12.2012 r.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1
5.2.Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych wykonawcawlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowateren, na ktérym te roboty mapy¢ wykonane, a w szczegoko:

- ogrodzt plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinn@ gk wykonane, aby nie
stwarzato zagreenia dla ludzi, a jego wysokopowinna wynosi nie mniej nk 1,50 m,
wyrowna stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezeniem nierOwrici
i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadazy nie § zalazone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne wdzenia,

w razie stwierdzenia istnienia ydzeh, o ktérych mowa, naky usunyé je lub zabezpieczy
po porozumieniu §iz organem, do ktérego kompetencji ngleitrzymanie urgdzen lub
nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresawadnostlg badz osola,

w razie istnienia napowietrznych przewodowgdur elektrycznego i nienitiwosci ich
usunkcia, zabezpieczy przewody we wigciwy sposob umdiwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

zatary¢é w razie potrzeby usglzenia piorunochronne w porozumieniu z setavymi
organami stray pazarnej, stosowanie do zachadych okolicznéci i potrzeby (co mze
wystapi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

zapewné korzystanie z wody do robot budowlanych i daythu pracownikow
zatrudnionych przy robotach,

zapewné korzystanie z pdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu roboét
budowlanych orazdwvietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub giogowa budynki istniegce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz rla skladowania materialtéw, maszyn
I urzadzen oraz przygotowa& miejsce do skladowania materiatow | s
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

zapewné odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownik@atrudnionych na
budowie,

usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, uggdzenia i przedmioty mage stwarzéa
przeszkody lub utrudnéavykonywanie robét.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmgj usunécie z terenu budowy wszystkich elementéwetygh
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu prZerzdzapcego RealizagjUmowy (ZRU).
Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjentaryzacyjnej lub rozbiérkowej ZRU
moze polect wykonawcy sporgdzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia dlory
przewidywany odzysk materiatbw. Roboty rozbiérkoweozna wykonyw& recznie lub
mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU.
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Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykoma elementow niiwych do ponownego
wykorzystania powinny hky usuwane bez prowadzeniacdhych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsie wkasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w

SST lub wskazane przez ZRU.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST st wlkasndciag Wykonawcy, powinny by usungte

z terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakreswaakéw Wykonawcy wchodgrowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozparsztowa umazliwiajacych
wykonanie robot,
transport na zewgtrz budynku materiatéw rozbiérkowych
wewretrzny transport poziomy i pionowy nadzi, lin zabezpieczagych i wszelkiego
rodzaju spretu pomocniczego,
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatowraagdeen uzyskanych z rozbiorki
elementow budynku oraz materiatéw rusztowaniowydmostéw, rusztowsitp. w obgbie
strefy obiektu modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowyehmtljazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozkidusztowa, stemplowania itp.,
wykonanie niezédnych zabezpiecie BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezpadredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie zhak informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagemia,
ustawienia, przeniesienie i useie czasowych podpor, rozpdr i rusztawarzendnych
umazliwiajagcych wykonanie robot,
oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wyioiych elementéw,
uprztniecie placu budowy,
wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki i ichylizacja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST pkt. 7
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompl&tigrzygotowania terenu budowy

i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzelementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzyistan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia rob6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano W pRt. 8. Podstaw dokonywania
obmiaréw, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelyqji jest zaiczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki obmiarowe

W(g przedmiaru robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptétnokreila umowa oraz ST pkt. 9.
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9.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanéznigjszymi zmianami (jednolity tekst z dnia
27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenizawierajcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. @8,1poz. 953).

Ustawa o dospie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahyevaa
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000z. 1157.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008vrsprawie warunkow bezpieargwa

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowtdn (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanich, wyd. Arkady 1990 r.
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002 Docieplenigcian

Kod CPV 45321000-3
Kod CPV 45443000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniegtian budynku Domu Kultury w Komorowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadazie stosowania jako dokument przetargowy i kontnaly przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objych specyfikagj

Specyfikacja obejmuje wykonanie robo6t zmanych z docieplenienician zewrtrznych zgodnie
z dokumentagj projektows.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujgcymi Polskimi Normami i
ST pkt. 5.

1.5.0g06lne wymagania dotyaz robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwihzanych z dociepleniedtian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywania tych robot oraz zgoditoz umowvy,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniadRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST pkt. 4.

Do ociepleniacian budynku naley zastosowa zespolony system ociepleriieian ze styropianem,
posiadajcy Aprobat Techniczm, sklasyfikowany jako nierozprzestrzenizy ognia (NRO),
posiadajcy Certyfikat Zgodnéci ITB.

2.1. Styropian (EPS 80 wg PN-B-20132:2005)

Do ociepleniascian metod lekka powinien by stosowany styropian samogasy, sezonowany
przez okres minimum 2 miesy od chwili jego wyprodukowania, a jego \gavosci techniczne
powinny by nastpujace:
- gestai¢ objetosciowa 15-20 kg/m
struktura zwarta, czyli granulki polisterynowe pawy by¢ trwale pojczone w jednorodn
mag;, bez pustych miejsc,
ptyty powinny mi€ szorstkie powierzchnie;jeli powierzchnie g gtadkie, to trzeba je zdrapa
szczotka druciana,
wymiary ptyt: max. 1200 x 600 mm
odchyiki grubdci nie powinny by wieksze nk + 1,5 mm,
ptyty powinny mie proste krawdzie z ostrymi kantami, bez uszkodze
wytrzymalai¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniej 2i8 N/cnf.
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2.2. Tkaniny zbrajce

Siatka z witokna szklanego impregnowana na dzialafieliow, powinna odpowiadanormie
BN-81/6859-03. Naley stosowa siatke 0 symbolu ST-112/100/7 wg AT-15-3514/99 wymiarach
oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Sita zryg@g pasek siatki o szerad@m 5 cm wzdtd watku i
osnowy powinna wynoé&inie mniej nk 125 daN.

2.3. Kleje i masy klege
Do przyklejenia ptyt styropianowych do podéo oraz do przyklejenia tkaniny szklanej
wzmacniagcej do piyt styropianowych, stosotvanaterialty systemowe. Kleje winny odpowiéda
wymaganiom okrdonym przez Instytut Techniki Budowlanej $wiadectwie dopuszczagjym do
stosowania
w budownictwie.
Wymagana przyczepié do betonu - > 0,3 MPa
do styranu - > 0,1 MPa

2.4. Profile metalowe

listwa cokotowa z aluminium anodowanego z kgdwria odciekovy

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grdbn0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z

siatka
2.5. kgczniki do mocowania styropianu do patito

Stosowa tworzywowe 4czniki grubgci min. 10 mm z gtéwk o srednicy min. 45 mm, trzpfe
tworzywowy lub metalowy, diuge taka, aby kotwi w warstwie nénejscian min. 6 cm.

2.6. Masy tynkarskie

Stosowé systemowe akrylowe masy tynkarskie barwione naienasfakturze drobnej kaszy
i uziarnieniu 1,5 mm. Masa tynkarska i podkiad dgujgty musz posiada swiadectwa ITB,
klasyfikacja ogniowa - NRO.

Podktad gruntujcy - gestas¢ objetosciowa - 1,35 g/crh

2.7. Materiaty uszczelnigge

Tasma uszczelnigpa z impregnowanego, ekspargbgigo mekkiego tworzywa piankowego.
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.

Jednoskiadnikowa pianka poliuretynowa do uszczelaianiedoktadnie zamontowanych piyt
ociepleniowych.

2.8. Parapety zewtrzne

Parapety zewgirzne wykona z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

2.9 Tynki

Zaprawa cementowo — wapienna lub gotowe, suchezam&s tynkarskie, posiadgje aprobat
technicza.

2.10 Farba elewacyjna

Akrylowe farby elewacyjne w kolorze tynku cienkow&vowego.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t wykazeniowych pozostawiagsdo uznania po uzgodnieniu
z ZRU. Jakikolwiek sprg, maszyny lub urmzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostaprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Rusztowanie

Zaleca st stosowa rusztowanie systemowe, ramowe, metalowe.

Montaz rusztowania nalg rozpocz¢ od utaenia podkitadowych bali drewnianych ich
wypoziomowania. Rusztowania ukigddavg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie
rusztowa do scian przy ayciu lin stalowych co druga kondygnacja. Sprawdaypoziomowanie
poszczegolnych kondygnacji rusztowania. Sprawdstabilngé catej konstrukcji rusztowania.
Rusztowanie nafy uziemt i osiatkow&. Przed rozpoexiem pracy na rusztowaniu, naje
dokona odbioru rusztowa(sporadzi¢ protokdt odbioru).

5.2.Docieplenie metadekk;

Roboty naley wykonywa w nas¢pujacej kolejngci:
prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiaiGsprztu, monta rusztowa i urzadzen,
zdjecie starych parapetow blaszanych (SST 001),
demonta krat okiennych, tablic, lamp, uchwytow (SST 001),
sprawdzenie i przygotowanie powierzchriician (czyszczenie, mycie, odgrzybianie,
wyréwnanie),
skucie fragmentéw zdegradowanych tynkow,
uzupetnienie tynkow,
przygotowanie masy klggej,
pociccie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
zamocowanie ptyt styropianowych,
naklejanie siatki z wibkna szklanego,
gruntowanie powierzchni,
wykonanie zewetrznej wyprawy elewacyjnej,
malowanie elewacji (remiza),
monta parapetow zewgtrznych blaszanych, obrobek blacharskich,
monta krat okiennych, tablic, lamp, uchwytéw itp.(magdyiz odzysku),
monta rur spustowych (z odzysku),
demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

Przygotowanie podtaa sciennego

W przypadku istnigcych budynkow szczegolnie wze jest bardzo doktadne sprawdzenie §ako
podiaza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymakd powierzchniowej, stopnia rowsa i ptaskdci
powierzchni oraz czysfoi. Technologii ociepleniacian nie mana stosowa w przypadku
odspajania gizewrgtrznej warstwy materiatéciennego, powierzchniowego tuszczenigambditaza
lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich syjaah niezbdne jest usugcie warstwy.
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Wszystkie zdegradowane tynki nayeskie. W ich miejsce wykonanowe (tynki kat. III).

Réwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktorestcz sic i odspajag od podiaa
musza by usunéte np. metog piaskowania, strumieniem wody podrageniem lub za pomac
drucianych szczotek. W przypadku wszystkich povadlenz budynkow istniejcych zaleca siich
oczyszczenie przez zmycie wpplod cknieniem.

Oceny jakasci podtoza powinien dokon& projektant ocieplenia. W przypadku wtpliwosci co
do wytrzymatdci poditaza, naley sprawdzé jego wytrzymatéé na rozcaganie metosl ,pull off”,
uzywajgc odpowiedniego upzizenia badawczego. Wytrzymétata powinna wynosico najmniej
0,08 Mpa. Przy braku takiego gdzenia nalgy wykona prébe przyczepnéci. Powierzchng
podiaza naley oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwrkanych z podikem powtok malarskich i tynkow.
Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x I0th naley przykleic w rGznych miejscach
elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany zgodnigaeceniami systemowymi rozprowaézia
catej powierzchni probki na grubb ok. 10 mm. Probk docism¢ do podiaga. Przyczepni
sprawdza po 3 dniach poprzez préliecznego odrywania przyklejonej prébki. kwa przypé, ze
podiaze posiada wystarczgg wytrzymataé, jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny
ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catepgr@ klejem i warstw fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo gza@inej z podteem warstwy. Podlee zagruntowasrodkiem
zwiekszapcym przyczepn&. Jeeli ponowna proba da wynik negatywny, nglerozwazyé
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiedniggetowanie podiga.

W przypadkuscian wykazucych odpowiedni wytrzymatcé¢, ale odznaczagych se¢ zbyt duzg
nierébwnacia powierzchni, naley wykona warstwe wyrownawcza. Przy nierdwnéciach podiaa
do 10 mm nalgy zastosowa szpachléwk systemow lub zapraw cementow 1:3 z dodatkiem
dyspresji akrylowej w iléci 4 - 5% (wagowo). Przy nieréwidach podiea od 10 do 20 mm
nalery zastosowa takie same rozwrania jak wyej, ale wykonywa je w kilku warstwach. W
przypadku nierowrgci powyzej 20 mm nalgy zastosowa naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grilsa W takim przypadku zalecagsdlodatkowe mocowanie
warstwy zasadniczej uktadu ocieplag¢go za pomactacznikdbw mechanicznych.

Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinny¢hbydpowiednio wysezonowane. Na budowie
pityty nie powinny by wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznydep czas ditszy niz
7 dni; paotkte powierzchnie ptyt mugzby¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Piyty styropianowe naky mocow#& do podiga poziomo (wzdha diuzsze] krawdzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nieg tworzy¢ sie spoiny krzyowe.
Spoiny ptyt nie mog znajdowa sie na gknigciach wscianie oraz na przgiach medzy r@nymi
materialamisciennymi. Na catej powierzchni ocieplarsejany ptyty powinny doktadnie przylega
do siebie. Niedopuszczalne jest veygiwanie masy klggej w spoinach. Naktadanie masy ktegj
tzw. metod ,pasmowo - punktow’. Szerokd¢ pasma masy klgge] wzdhiz obwodu plyty
powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni ¢naalezy roztazy¢ plackami o
srednicy 8 - 12 cm. 4czna powierzchnia natonej masy klejcej powinna obejmowaco najmniej
40%. lls¢ masy klejcej i grubdé jej warstwy zaleg od stanu podtea, musi by jednak
zapewnienie dobrego styku Zeiamg, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczépinoVV
praktyce grub& warstwy masy kl@cej nie powinna przekraczd cm. Po nakzeniu masy Klejcej
na ptye nalezy ja bezzwitocznie przyloy¢ dosciany i doktadnie docissg. Phyty swiezo przyklejanej
nie wolno docisk&po raz drugi ani jej porusézaPtyty styropianowe przyklejagspasmami od dotu
do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startpwe

Spoiny medzy ptytami nie mog tez przebiegd w nar@zach otworéw (np. okien), ani na rysach
I peknieciach wscianie.

Powierzchnia przyklejanych piyt styropianowych poma by réwna, a szpary radzy nimi
wicksze nk 2 mm wypetnione paskami styropianu. £pbwierzchng¢ po zakaczeniu klejenia a
przed rozpoozxiem wykonania warstwy zbrojonej najedokiadnie wyréwné przez przetarcie
papieremnsciernym.
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Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca s} stosowanie co najmniej Gdznikéw na 1 i Diugasé¢ tacznikéw powinna b taka aby
glebokas¢ zakotwienia w podiau (w warstwie nénej sciany) wynosita co najmniej 6 cm.
Zastosowanie agtznikbw mechanicznych nie m® spowodowa wichrowania lokalnego
podnoszenia @i pityt styropianowych. Do mocowania mechanicznegozmao przysipi¢ nie

wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojory nalezy wykonywa nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt. Warstwe zbrojory nalery wykonywa w jednej operacji, rozpoczyraj od gorysciany. Mas
klejaca nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwy o szerokeci tkaniny zbrogcej

I grubasci min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po naémiu masy klejcej naley natychmiast bardzo
doktadnie wtopt w nig napkta siatke zbropca stosujc zalecane przez systemodgwrarzdzia.
Siatka zbrajca powinna b§ catkowicie niewidoczna. Siatka zbgop nie mae w zadnym
przypadku lee¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Zwie masy klejcej do wykonania
warstwy zbrojonej okrda instrukcja systemodawcy.gézna grub&¢ warstwy zbrojonej powinna
by¢ taka, aby ukfad ocieplgyy spetniat wszystkie podane g wymagania techniczne. Przed
przyklejeniem siatka zbrgga nie mae by magazynowana w warunkach begganiego dziatania
czynnikbw atmosferycznych a szczegoOlniensty ktoére powoduje rozgjanie st rolki i w
konsekwencji widoczn deformacje w czasie przyklejania siatki §t@anie. Szczegolnie istotne to
jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i #atetworzyw sztucznych. Przy stosowaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego za pariygznikdéw przysrednicy talerzykéw (okoto 60
mm) musz one by mocowane pod warstwzbrojory. Paski siatki zbragej powinny by
przyklejane na zakfad, szeragkookoto 10 cm. Zaktady siatki nie mggokrywa sie ze spoinami
migcdzy ptytami styropianowymi. O ile niegsstosowane &owniki nar@ne z siatki to na
naraznikach zewntrznych siatka powinna zachodz obu stron na odlegié co najmniej 10 cm.
Na naranikach otworow w elewacji (np. okien) najeumiesci¢ ukosne dodatkowe kawaiki siatki
(okoto 20 x 30 cm).

W czsci parterowe] do wys. 2 m a tak na cokotach naly zastosowa dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatk pancern.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawg tynkarsk nalezy wykonywat nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie paniej niz po 3 miesjcach od wykonania tej warstwy. Wyprawynkarsk nalezy
wykonywa zgodnie z przewidziana w projekcie faktuZaleca sj unika¢ wykonywania wyprawy
bez wyranej faktury, gdy przy duzych nagrzewaniach powierzchni myogjawnia si¢ widoczne
peknigcia skurczowe. Mastynkarsk nalery rozprowadzé za pomog kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunkwiezo potazonej warstwy. Bezpwednio po nalgeniu warstw
wyprawy naley przecagna¢ pag stalowg z tworzywa sztucznego lubalgki poliuretanowej,
w zaleznosci od tego jal ma s¢ uzyska fakture. W celu unikng¢cia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschngtym a swiezo naktadanym tynkiem nalg zorganizowé wystarczajca liczbe
robotnikow, co pozwoli na p+ynne wykonywanle wypraWyprawy elewacyjne mma wykonywa

w temperaturach nie #szych nt 5°C i nie wyszych nt 25°C przy pogodzie bezdeszczowej.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasdigeegb wiatru oraz jeeli jest zapowiadany
spadek temperatury’© w przecigu 24 godzin.

Sposob ocieplenia w miejscach szczegdélnych

Do zabezpieczenia namikow wypuklych na parterze min. 2 m od poziomueter, naley
stosowé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.akowniki przyklej& mas klejagca do
styropianu i dopiero potem przykléjakaning zbrogca z wywinicciem jej co najmniej 20 cm na
sciare przylegh.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe gruldgi min.

3 cm.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istrjeg w ocieplanyclcianach musg by¢ wykonane rownig
w warstwie ocieplajcej. Jako wypetnienie szczelin mpgy¢ stosowane m.in. profile dylatacyjne.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST pkt. 7.
6.1. Docieplenie metadeklky

Przed rozpoczxiem robot nalegy sprawdzé czy materiaty dostarczone na budowdpowiadag

ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

Kontrola jakdci wykonywanych robét nay obja¢ poszczegdine ich etapy, a mianowicie:
monta rusztowa (warunki montau i odbioru rusztowaokreslaja odrebne przepisy)
przygotowanigcian do ocieplenia,
umocowanie ptyt styropianowych,
wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy wykonywaniu robét ocieplgjych metod lekka nalezy uwag zwrocik na nadzér techniczny,
tj.:
- ze wzgkdu na szczegolny charakter robot przy ocieplénian powinny by one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow,

konieczny jest systematyczny nadzor techniczny poaeny przez wykonawgca take nadzor
inwestorski i autorski,

w czasie wykonywania rob6t zywanych z ocieplenienician powinien by prowadzony
dziennik budowy zgodnie z oboziujacymi przepisami, w ktorym powinny Bywpisane
wszystkie spostrzenia dotycice jakdci poditaza, warstwy ocieplage] | wyprawy
zewretrznej.

Odbiér techniczny robot:
a) w czasie wykonywania robot naleprzeprowadzaich odbior czsciowy, ktdry powinien ohy¢
nastpujace etapy:
przygotowanie powierzchician,
przyklejenie ptyt styropianowych,
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- wykonanie faktury elewacyjnej,
b) wszystkie roboty powinny l&yodbierane na poszczegdélnyaianach budynku,
c) po zakaczeniu wszystkich robét powinien dydokonany odbidr ostateczny polegaj na
sprawdzeniu zgodoi wykonywanego ocieplenia z projektem technicznyraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorzenkowym naley ocené nastpujace elementy
ocieplenia:
rownas¢ powierzchni - wg wymaganormowych, jak dla Ill kat. tynkdw zewtiznych
jednolitas¢ faktury
jednolitas¢ koloru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich szczegotow
prawidtowa¢ polaczenia ocieplenia z innymi rozgdaniami elewacjgcian

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady i podstawy ptateoza ich wykonanie okiééa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

PN-825/B-02020
PN-92/P-85010

PN-B-20130:1999

PN-B10106:1997

PN-85/B-04500

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03

AT-15-3514/99

PN 90/B-02867

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaabliczenia.
Tkaniny szklane.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy kanskie do
wypraw pocienionych.

Zaprawy budowlane. Badanie hcedizycznych
I wytrzymatasciowych.

System ocieplegian zewgtrznych z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego
I pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB Warszawa
1999r.

Tkanina szklana ST 112-100/7.

Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przeany.

Karty techniczne i instalacje producenta zastosegarsystemu ocieplenia metdekka.
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003 Roboty towarzysace

Kod CPV 45421110-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjiag swymagania dotycge wykonania i odbioru robot
towarzysacych w ramach remontu i termomodernizacji elewdsjidynku Domu Kultury
w Komorowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadazie stosowania jako dokument przetargowy i kontnaly przy zleceniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST
W ramach prac wykiczeniowych przewiduje swykonanie:
* wymiany drzwi i okien w kottowni

oktadziny klinkierowe cokotu

[ ]
* malowanie elementéw metalowych
» demonta i ponowny monta pionéw odgromienia

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obovazujagcymi Polskimi Normami i
ST pkt. 5.

1.5.0g6Ine wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwizanych z pracami wyk@zeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywania tych robo6t oraz zgodidoz umowvy,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST pkt. 4.

2.1.Stolarka

drzwi zewrtrzne, petne, z samozamykaczem, stalowe
okna metalowe, szklenie zestawem dwuszybowym, cdnves

2.2.Malowanie elementéw metalowych

Farby chlorokauczukowe lub epoksydowe.

2.3. Oktadziny klinkierowe

- elewacyjne ptytki klinkierowe 24,5 x 6,5 66,

- zaprawa klera, elastyczna, mrozoodporna do klinkieru,
- zaprawa do fugowania mrozoodporna, elastyczna
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprgu wywanego do robét wykazeniowych pozostawiagsdo uznania po uzgodnieniu
z ZRU, jakkolwiek spret, maszyny lub urglzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostaprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.
Wykonanie obejmuije:

+ Stolarka

demonta drzwi i okien w kottowni
wykonanie i montanowych drzwi
obrobienie i pomalowanie szpalet wexranych

+ Malowanie elementéw metalowych

usungcie starych powlok malarskich
czyszczenie, odtluszczanie
dwukrotne malowanie (zgodnie z instrukepstosowanych farb)

* Okfadziny klinkierowe cokotu

gruntowanie podiza
przyklejenie ptytek klinkierowych (zaprawa elastye, mrozoodporna)
spoinowanie (spoina elastyczna, mrozoodporna)

« Demonta i ponowny montapiondw odgromienia

Na czas wykonania rob6t nalezdemontowa piony instalacji odgromowej, a po zakaeniu
robét ponownie zamontowaNalezy wykona& pomiary kontrolne instalacji odgromowej przez
uprawniorn osole.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST pkt. 7.
Kontrola jakdci obejmuije:
kontrok zastosowanych materiatow (zgodéa projektem, atesty, certyfikaty)

kontrok robot (zgodné& wykonania z projektem, warunkami technicznymi wyénia
i odbioru robét, poleceniami ZRU)
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady i podstawy ptateoza ich wykonanie okiééa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

PN - 88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzWymagania i badania przy
odize.
PN — EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trw&anechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych.
PN /E — 05003 Ochrona odgromowa obiektow budowdany
PN-IEC 61024 —1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektddolvlanych. Zasady ogolne.

Przewodnik B — Projektowanie, moiatiaonserwacja i sprawdzanie
urzdzen piorunochronnych.
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