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Przedmiar rohét termomodernizacji budynku — zatgcznik nr 33 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT
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zamawiagcego:

Kod CPV:

Bielsko - Biata, maj 2017 r.

Termomodernizacja zetanych  $cian
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(Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych
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Opracowanie zawiera:

» Strona tytutowa
* Wyliczenie ilasci robot
* Przedmiar robot


Beatka
Pływające pole tekstowe
          MDK/2095/2017                                                                                         Przedmiar robót termomodernizacji budynku – załącznik nr 33 do SIWZ    


Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)

Wyliczenie ilosci robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | llos¢ |Krot. ‘Jedn.

-

Tremomodernizacja $cian zewnetrznych - elewacja od drogi wjazdowej

-

KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szeroko$é 1/2 x 1
cegly
1,0*2 = 2,000000
2,00) 2,00 m

2 KNR 401/346/3
Woykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly 2 szt

3 KNR 401/313/4
Dstarczenie i obsadzenie belek stalowych, C 120 mm

1,072 = 2,000000
2,00/ 2,00 m
4 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly 2 szt
5 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 2,00 m

6 KNR 401/703/2
Umolowanill DatCk tynkarCkiCh, Catka Lieto-Liggniona;, podLiggi

1,0*0,8 = 0,800000
0,80/ 0,80 m2
7 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym 0,80 m2
8 KNR 401/704/3
Whypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej 0,80 m2

9 KNR 401/728/1
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il
2,8*0,5+0,8*2 = 3,000000
3,00/ 3,00 m2

10 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
0,73*0,3*2,8 = 0,613200
0,61, 0,61 m3

11 KNR 401/354/8
Wykucie z muru,krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
2,28*1,45*3 = 9,918000
9,92| 9,92 m2

12 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2,28*0,25*3 = 1,710000
1,71 1,71 m2
13 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig
2,28*1,45*3 = 9,918000
9,92| 9,92 m2

14 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu
9,95+5,4+0,5 = 15,850000
15,85/ 15,85 mb

15 KNNR 3/604/2
Odbicie i uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych gtadkich 30 %
50,95*0,3 = 15,285000
15,29| 15,29 m2

16 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne

pow.$cian 3,84%(9,95+5,4+0,5) = 60,864000
minus otwory -2,28*1,45*3 = -9,918000
50,95| 50,95 m2
17 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.12 cm
50,95 = 50,950000
cokot -0,5%(9,95+5,4+0,5) = -7,925000
43,03| 43,03 m2
18 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét
cokot 0,5%(9,95+5,4+0,5) = 7,925000
7,93 7,93 m2
19 KNR 23/2612/4
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany
50,95*6 = 305,700000
306, 306 szt
20 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikdw wypuklych elewaciji listwami naroznymi z siatkg
(1,45*2+2,28)*3 = 15,540000

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. | Jedn.
15,54| 15,54 mb
21 KNR 23/2612/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego 50,95 m2
22 KNR 23/2612/6
Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego - warstwa ochronna
1,61*(9,95+5,4+0,5) = 25,518500
25,52| 25,52 m2
23 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne
50,95-7,93 = 43,020000
43,02| 43,02 m2
24 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej -
cokot 7,93 m2
25 KNR 33/24/2 (1)
Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokdt 7,93 m2
26 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /o$cieza/
otwory 0,3*2*(2,28+1,45)*3 = 6,714000
6,71 6,71 m2
27 KNR 23/2612/2
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do osciezy
0,3*2*(2,28+1,45)*3 = 6,714000
6,71 6,71 m2
28 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, oScieza 6,71 m2
29 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne 6,71 m2
30 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,3*2,28*3 = 2,052000
2,05| 2,05 m2
31 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
0,5%2,28*3 = 3,420000
3,42 342 m2
32 KNR 231/810/3
Rozebranie istniejgcej nawierzchni wzdtuz cokotu budynku
15,85%0,4 = 6,340000
6,34 6,34 m2
33 KNR 231/511/3 (1)
Chodnik opaskowy z kostki brukowej gr.8 cm,szara szer.40 cm 6,34 m2
2 Tremomodernizacja $cian zewnetrznych - elewacja od wejscia gléwnego
34 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia 3,00 m
35 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2,3*0,25*2+0,5*3,23 = 2,765000
2,77 2,77 m2
36 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig
2,3*1,45*2+1,8*2,52+2,0*1,0 = 13,206000
13,21] 13,21 m2
37 KNNR 2/1002/1
Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych, licowanie ptytkami elewacyjnymi podpalanymi
/niejednolitymi/wg zatatgczonego wzoru i kolorystyki - wejscie glowne
3,84*3,23-1,8%2,25+0,25*(1,8+2,52*2) = 10,063200
10,06| 10,06 m2
38 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu
0,29+0,7+3,23+7,9+0,4 = 12,520000
12,52| 12,52 mb
39 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne
pow.$cian 3,84*(0,29+0,7+3,23+7,9+0,4)+1,0*3,23 = 51,306800
minus otwory -(2,3"1,45"2+1,8*2,52+2,0*1,0) = -13,206000
zadaszenie 4,8%(2,32+0,7)*0,5 = 7,248000
45,35| 45,35 m2
40 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm
51,31-13,21 = 38,100000
cokot -0,5%(0,29+0,7+3,23+7,9+0,4) = -6,260000
31,84 31,84 m2
41 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masg Superflex-10 -
cokot 6,26 m2

42 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. | Jedn.
cokot 0,5%(0,29+0,7+3,23+7,9+0,4) = 6,260000
6,26| 6,26 m2
43 KNR 23/2612/4
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany
(31,84+6,26)*6 = 228,600000
229, 229 szt
44 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikéw wypuklych elewacji listwami naroznymi z siatkg
(1,45%2+2,3)*2+(1,8+2,52*2)+(1,0+2,0*2) = 22,240000
22,24| 22,24 mb
45 KNR 23/2612/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego
31,84+6,26 = 38,100000
38,10/ 38,10 m2
46 KNR 23/2612/6
Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego - warstwa ochronna
1,61%(0,29+0,7+3,23+7,9+0,4) = 20,157200
20,16/ 20,16 m2
47 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne
31,84+4,8%(2,32+0,7)*0,5 = 39,088000
minus $ciana z drzwiami wejsciowymi -(3,84*3,23-1,8*2,52) = -7,867200
31,22| 31,22 m2
48 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej -
cokot
6,26 = 6,260000
6,26| 6,26 m2
49 KNR 33/24/2 (1)
Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokoét+$ciana z drzwiami wej$ciowymi 6,26 m2
50 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /o$cieza/
otwory 0,3*2*(2,3+1,45)*2 = 4,500000
0,3%(1,8+2,52*2) = 2,052000
0,3*(1,0+2,0*2) = 1,500000
8,05/ 8,05 m2
51 KNR 23/2612/2
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do osciezy 8,05 m2
52 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, o$cieza 8,05 m2
53 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne 8,05 m2
54 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,3*2,3*2 = 1,380000
0,5*3,23 = 1,615000
3,00/ 3,00 m2
55 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm - parapety
0,5%2,3*2 = 2,300000
0,7*3,23 = 2,261000
4,56| 4,56 m2
56 ORGB 202/519/4 (1)
Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ 3,00 m
3 Tremomodernizacja $cian zewnetrznych - elewacja pétnocna
57 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia
2*5,0 = 10,000000
10,00| 10,00 m
58 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*(1,3*2+2,02)+0,5"5,4 = 4,350000
4,35| 4,35 m2
59 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig
1,4*1,3*2+1,46%2,0*2+2,45%1,37 = 12,836500
12,84| 12,84 m2
60 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu
11,5+5,4 = 16,900000
16,90| 16,90 mb
61 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne
pow.Scian 4,0*(11,5+5,4) = 67,600000
minus otwory -(2,45%1,37+1,4*1,3*2+1,46*2,0*2) = -12,836500
okap 0,6*11,5 = 6,900000
61,66| 61,66 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. | Jedn.
62 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm
54,76 = 54,760000
cokot -0,5%(11,5+5,4) = -8,450000
46,31| 46,31 m2
63 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét
cokot 0,5%(11,5+5,4) = 8,450000
8,45 845 m2
64 KNR 23/2612/4
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany
54,76*6 = 328,560000
329, 329 szt
65 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikéw wypuklych elewacji listwami naroznymi z siatkg
(1,4*2+1,3)*2+(1,46*2+2,0)*2+(2,45*2+1,37) = 24,310000
24,31| 24,31 mb
66 KNR 23/2612/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego
67,6-12,84 = 54,760000
54,76| 54,76 m2
67 KNR 23/2612/6
Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego - warstwa ochronna
1,61*(11,5+5,4) = 27,209000
27,21| 27,21 m2
68 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne 61,66 m2
69 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej -
cokot
0,5*(11,5+5,4) = 8,450000
8,45 8,45 m2
70 KNR 33/24/2 (1)
Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokoét+$ciana z drzwiami wej$ciowymi 8,45 m2
71 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /oscieza/
otwory 0,3*2%(1,4+1,3)*2 = 3,240000
0,3%(1,46+2,0)*2 = 2,076000
0,3*(1,37+2,45*2) = 1,881000
7,20 7,20 m2
72 KNR 23/2612/2
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do o$ciezy 7,20 m2
73 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, o$cieza 7,20 m2
74 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne 7,20 m2
75 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,3*1,3*2+0,3*2,0*2 = 1,980000
0,5*5,40 = 2,700000
4,68/ 4,68 m2
76 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm - parapety
0,5%(1,3*2+2,0*2) = 3,300000
1,0*5,4 = 5,400000
8,70| 8,70 m2
77 KNR 33/28/1 (4)
Malowanie powierzchni betonowych farba silikonowo-zywiczna StoSilco Color/schody i murki/
schody 1,02*1,8+1,02*(0,3+0,15)*4 = 3,672000
murki 1,565%4,2*2 = 13,020000
1,565%0,2*2 = 0,620000
17,31 17,31 m2
78 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
kraty 1,46*2,0*2+1,4%1,3*2 = 9,480000
balustrady 1,0%(2,8+1,0) = 3,800000
krata wejsciowa 1,2*3,0 = 3,600000
16,88| 16,88 m2
79 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm,antyposlizgowe i mrozoodporne
1,4*1,3 = 1,820000
1,3*(0,3+0,16)*9 = 5,382000
7,20 7,20 m2
80 KNR 202/1122/9
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci
20-cm 8,00 m
81 Kalkulacja indywidualna
Przetozenie bramy przesuwnej 1 kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. | Jedn.
82 Kalkulacja indywidualna
Przetozenie instalacji elektrycznej i lampy oswietlenia zewnetrznego 1 kpl
83 ORGB 202/519/4 (1)
Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ 5,00 m
84 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm - wymiana z 10 cm na 15 cm 5,00 m
85 KNNR 8/211/7
Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z osadnikiem i kolanem 2 kpl
86 KNR 202/1211/3
Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, ponad 2-m2 - zabezpieczenie wejscia do kottowni
1,2*3,0 = 3,600000
3,60/ 3,60 m2
4 Tremomodernizacja $cian zewnetrznych - elewacja od ogrodu
87 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ do 20-m wraz z kosztami wynajmu rusztowan,anal.
4,2*9,9 = 41,580000
41,58| 41,58 m2
88 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20-m 41,50 m2
89 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 41,50 m2
90 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia
5,0 = 5,000000
5,00 5,00 m
91 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25%*(0,8*3+1,95+0,75+0,5) = 1,400000
1,40, 1,40 m2
92 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig
0,8*1,4*3+1,4*1,95+0,5*0,5+0,75*0,5 = 6,715000
6,72| 6,72 m2
93 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu
9,90 = 9,900000
9,90 9,90 mb
94 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podioza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne
pow.Scian 4,2*(9,9+0,28*2) = 43,932000
minus otwory -(0,8*1,4*3+1,4*1,95) = -6,090000
okap 0,6*9,9 = 5,940000
43,78| 43,78 m2
95 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm
43,78-5,94 = 37,840000
cokot -0,5%9,9 = -4,950000
32,89| 32,89 m2
96 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét i komin
cokot 0,5*9,9+0,28*2*5,0 = 7,750000
7,75 7,75 m2
97 KNR 23/2612/4
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany
(32,89+7,75)*6 = 243,840000
244| 244 szt
98 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikdw wypuktych elewacji listwami naroznymi z siatkg
(1,4*2+0,8)*3+(1,4*2+1,95)+(0,5*2+0,75)+
0,5*3+5,0"2 = 28,800000
28,80/ 28,80 mb
99 KNR 23/2612/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki z widékna szklanego
32,89+7,75 = 40,640000
40,64 | 40,64 m2
100 KNR 23/2612/6
Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego - warstwa ochronna
1,61%(9,9+0,28*2) = 16,840600
16,84| 16,84 m2
101 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne
32,89+7,75 = 40,640000
40,64 | 40,64 m2
102 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy posredniej -
cokot
0,5%(9,9+0,28*2) = 5,230000
523 5,23 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. | Jedn.
103 KNR 33/24/2 (1)
Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokd 5,23 m2
104 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /oscieza/
otwory 0,3*2*(0,8+1,4)*3 = 3,960000
0,3*2*(1,4+1,95) = 2,010000
0,3*2*(0,5+0,5) = 0,600000
0,3*2*(0,75+0,5) = 0,750000
7,32 7,32 m2
105 KNR 23/2612/2
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do osciezy 7,32 m2
106 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, oscieza 7,32 m2
107 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne 7,32 m2
108 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,3%(0,8*3+1,95+0,75+0,5) = 1,680000
1,68 1,68 m2
109 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm - parapety
0,5%(0,8*3+1,95+0,75+0,5) = 2,800000
2,80, 2,80 m2
110 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
kraty 0,8*1,4*3+1,95*1,4+0,75*0,5+0,5*0,5 = 6,715000
drabina 3,070,5 = 1,500000
8,22| 8,22 m2
111 Kalkulacja indywidualna
PrzetoZzenie rury gazowej 1 kpl
112 ORGB 202/519/4 (1)
Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ 5,00 m
113 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii-I-1V, na gtebokosci-20-cm
1,0%9,9 = 9,900000
9,90 9,90 m2
114 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii- -1V 9,90 m2
115 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm 9,90 m2
116 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 9,90 m2
117 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia,B-15
0,03%(9,9+0,8*2) = 0,345000
0,35/ 0,35 m3
118 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9,9+0,8*2 = 11,500000
11,50 11,50 m
119 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
9,9*0,8 = 7,920000
7,92 7,92 m2
120 KNR 401/101/10
Plantowanie terenu z wyréwnaniem urobku z korytowania 12,00 m2
5 Renowacja scian zewnetrznych elewacja potudniowa od ul. Olszéwki
121 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$é do 20-m wraz z kosztami wynajmu rusztowan,anal.
9,12*(5,0+6,8)*0,5 = 53,808000
53,81 53,81 m2
122 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20-m 53,81 m2
123 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 53,81 m2
124 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia
5,0 = 5,000000
5,00/ 5,00 m
125 KNR 401/354/8
Wykucie z muru,krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
0,8*1,8*4 = 5,760000
5,76| 5,76 m2
126 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,470,8*4 = 1,280000
1,28 1,28 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. | Jedn.

127 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig
0,8*1,8*4 = 5,760000
5,76| 5,76 m2

128 KNNR 3/604/2
Odbicie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych gtadkich 30 % powierzchnia powyzej gzymsu i 80 % ponizej gzymsu
/w tym bonie i zworniki/

30 % 14,5%(3,0+0,5)*0,5*0,3 = 7,612500
80 % 9,12*4,070,8 = 29,184000
cokot 4,33 = 4,330000
kiosk 1,0"2,5 = 2,500000
43,63| 43,63 m2
129 KNNR 2/1002/1
Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych, licowanie ptytkami elewacyjnymi podpalanymi
/niejednolitymi/wg zatatgczonego wzoru i kolorystyki
okna 0,25*(3,0*2+1,2+0,5)*4 = 7,700000
0,3*1,5*4 = 1,800000
cokot 9,12*(0,6+0,35)*0,5 = 4,332000
13,83| 13,83 m2
130 KNNRW 3/1006/5
Malowanie tynkéw zewnetrznych, farba akrylowa z przetarciem tynku wg kolorystyki
14,5%(3,0+0,5)*0,5 = 25,375000
9,12*4,0 = 36,480000
minus -13,83-0,8*1,8*4 = -19,590000
oscieza 0,4%(0,8+1,8*2)*4 = 7,040000
kiosk 1,0*2,5 = 2,500000
51,81| 51,81 m2
131 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy tytanowej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
0,5%1,0*4 = 2,000000
2,00) 2,00 m2

132 ORGB 202/519/4 (1)
Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ 5,00 m

6 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z utylizacjg

133 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu z rozbioérek z utylizacjg

0,61 = 0,610000
(41,13+15,29)*0,04 = 2,256800
6,34%0,12 = 0,760800

3,63| 3,63 m3
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Przedmiar robot

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa| netto

1 Tremomodernizacja scian zewnetrznych - elewacja od drogi wjazdowej

1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1 cegly m 2,00

2 KNR 401/346/3
Woykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda

gtebokosci 1 cegly szt 2
3 KNR 401/313/4
Dstarczenie i obsadzenie belek stalowych, C 120 mm m 2,00
4 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly szt 2
5 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 2,00
6 KNR 401/703/2
Umolowanill liat k tynkar(kilh, Ciatka [ieto-[iggniona;, podliggi m2 0,80
7 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym m2 0,80
8 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 0,80
9 KNR 401/728/1
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii |1l m2 3,00
10 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,61
11 KNR 401/354/8
Wykucie z muru,krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 9,92
12 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 1,71
13 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig m2 9,92
14 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu mb 15,85
15 KNNR 3/604/2
Odbicie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych gtadkich 30 % m2 15,29
16 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne m2 50,95
17 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.12 cm m2 43,03
18 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét m2 7,93
19 KNR 23/2612/4
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany szt 306
20 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikéw wypuklych elewaciji listwami naroznymi z siatkg mb 15,54
21 KNR 23/2612/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki z widékna szklanego m2 50,95
22 KNR 23/2612/6
Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z widkna szklanego - warstwa ochronna| m2 25,52
23 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 43,02

24 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,

wykonanie warstwy posredniej - cokét m2 7,93
25 KNR 33/24/2 (1)

Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokét m2 7,93
26 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podioza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /o$cieza/ m2 6,71
27 KNR 23/2612/2

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do o$ciezy m2 6,71
28 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 6,71
29 KNNR 2/1004/1 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 6,71
30 KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 2,05

31 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm -

parapety m2 3,42
32 KNR 231/810/3
Rozebranie istniejgcej nawierzchni wzdtuz cokotu budynku m2 6,34
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa| netto

33 KNR 231/511/3 (1)
Chodnik opaskowy z kostki brukowej gr.8 cm,szara szer.40 cm m2 6,34

2 Tremomodernizacja $cian zewnetrznych - elewacja od wejscia gldwnego

34 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia m 3,00
35 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 2,77
36 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folig m2 13,21

37 KNNR 2/1002/1
Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych, licowanie ptytkami elewacyjnymi

podpalanymi /niejednolitymi/wg zatatgczonego wzoru i kolorystyki - wej$cie gtéwne m2 10,06
38 KNR 23/2614/11

Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu mb 12,52
39 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne m2 45,35
40 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm m2 31,84

41 KNR 29/641/1
Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10,

szpachlowanie masg Superflex-10 - cokdt m2 6,26
42 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokot m2 6,26
43 KNR 23/2612/4

Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany szt 229
44 KNR 23/2614/10

Ochrona naroznikéw wypuklych elewaciji listwami naroznymi z siatkg mb 22,24
45 KNR 23/2612/6

Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego m2 38,10
46 KNR 23/2612/6

Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego - warstwa ochronna| m2 20,16
47 KNNR 2/1004/1 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 31,22

48 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,
wykonanie warstwy posredniej - cokét m2 6,26

49 KNR 33/24/2 (1)
Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokét+$ciana z

drzwiami wejsciowymi m2 6,26
50 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /o$cieza/ m2 8,05
51 KNR 23/2612/2

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do o$ciezy m2 8,05
52 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, o$cieza m2 8,05
53 KNNR 2/1004/1 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 8,05
54 KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 3,00

55 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm -

parapety m2 4,56
56 ORGB 202/519/4 (1)
Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ m 3,00

3 Tremomodernizacja $cian zewnetrznych - elewacja pétnocna

57 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia m 10,00
58 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 4,35
59 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folig m2 12,84
60 KNR 23/2614/11

Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu mb 16,90
61 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne m2 61,66
62 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm m2 46,31
63 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét m2 8,45
64 KNR 23/2612/4

Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany szt 329
65 KNR 23/2614/10

Ochrona naroznikéw wypuklych elewac;ji listwami naroznymi z siatkg mb 24,31
66 KNR 23/2612/6

Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2 54,76
67 KNR 23/2612/6

Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z widkna szklanego - warstwa ochronna|  m2 27,21

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa| netto

68 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 61,66

69 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,
wykonanie warstwy posredniej - cokét m2 8,45

70 KNR 33/24/2 (1)
Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokét+$ciana z

drzwiami wejsciowymi m2 8,45
71 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /o$cieza/ m2 7,20
72 KNR 23/2612/2

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do osciezy m2 7,20
73 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, oScieza m2 7,20
74 KNNR 2/1004/1 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 7,20
75 KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 4,68

76 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm -
parapety m2 8,70

77 KNR 33/28/1 (4)
Malowanie powierzchni betonowych farba silikonowo-zywiczna StoSilco Color/schody i
murki/ m2 17,31

78 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbag olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
2-krotne m2 16,88

79 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki
30x30-cm,antyposlizgowe i mrozoodporne m2 7,20

80 KNR 202/1122/9
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem

ptytek, cokolik wysokosci 20-cm m 8,00
81 Kalkulacja indywidualna

Przetozenie bramy przesuwnej kpl 1
82 Kalkulacja indywidualna

Przetozenie instalaciji elektrycznej i lampy o$wietlenia zewnetrznego kpl 1
83 ORGB 202/519/4 (1)

Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ m 5,00

84 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm -
wymiana z 10 cm na 15 cm m 5,00

85 KNNR 8/211/7
Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z
osadnikiem i kolanem kpl 2

86 KNR 202/1211/3
Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, ponad 2-m2 - zabezpieczenie wejscia do
kottowni m2 3,60

4 Tremomodernizacja scian zewnetrznych - elewacja od ogrodu

87 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20-m wraz z kosztami wynajmu
rusztowan,anal. m2 41,58

88 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do

20'm m2 41,50
89 KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 41,50
90 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia m 5,00
91 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 1,40
92 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folig m2 6,72
93 KNR 23/2614/11

Zamocowanie listwy cokotowej przy dociepleniu mb 9,90
94 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne m2 43,78
95 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm m2 32,89
96 KNR 23/2612/1

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.5 cm - cokét i komin m2 7,75
97 KNR 23/2612/4

Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany szt 244
98 KNR 23/2614/10

Ochrona naroznikéw wypuklych elewaciji listwami naroznymi z siatkg mb 28,80
99 KNR 23/2612/6

Przyklejenie jednej warstwy siatki z wibkna szklanego m2 40,64
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa| netto

100 KNR 23/2612/6
Przyklejenie,szpachlowanie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego - warstwa

ochronna m2 16,84
101 KNNR 2/1004/1 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 40,64

102 KNR 33/24/1
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,

wykonanie warstwy posredniej - cokot m2 5,23
103 KNR 33/24/2 (1)

Tynk na bazie zywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, Stolit K, baranek- cokd m2 5,23
104 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne /o$cieza/ m2 7,32
105 KNR 23/2612/2

Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do osciezy m2 7,32
106 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, oScieza m2 7,32
107 KNNR 2/1004/1 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne m2 7,32
108 KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 1,68

109 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm -
parapety m2 2,80

110 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,

2-krotne m2 8,22
111 Kalkulacja indywidualna

PrzetoZzenie rury gazowej kpl 1
112 ORGB 202/519/4 (1)

Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ m 5,00

113 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii-I-I1V,
na gtebokosci-20-cm m2 9,90

114 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii-llI-1V m2 9,90

115 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 9,90

116 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

15:cm m2 9,90
117 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia,B-15 m3 0,35

118 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8:cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 11,50

119 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara m2 7,92
120 KNR 401/101/10
Plantowanie terenu z wyréwnaniem urobku z korytowania m2 12,00

5 Renowacja scian zewnetrznych elewacja potudniowa od ul. Olszéwki

121 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20-m wraz z kosztami wynajmu
rusztowan,anal. m2 53,81

122 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do

20'm m2 53,81
123 KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 53,81
124 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych do ponownego montazu po dokonaniu docieplenia m 5,00
125 KNR 401/354/8

Wykucie z muru,krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 5,76
126 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 1,28
127 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folig m2 5,76

128 KNNR 3/604/2
Odbicie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych gtadkich 30 % powierzchnia powyzej
gzymsu i 80 % ponizej gzymsu /w tym bonie i zworniki/ m2 43,63

129 KNNR 2/1002/1
Licowanie i oktadziny $cian i elementdw zewnetrznych, licowanie ptytkami elewacyjnymi

podpalanymi /niejednolitymi/wg zatatgczonego wzoru i kolorystyki m2 13,83
130 KNNRW 3/1006/5
Malowanie tynkéw zewnetrznych, farba akrylowa z przetarciem tynku wg kolorystyki m2 51,81
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa| netto

131 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy tytanowej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad

25-cm - parapety m2 2,00
132 ORGB 202/519/4 (1)
Ponowny montaz rur spustowych /rury z demontazu/ m 5,00

6 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z utylizacjg

133 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu z rozbiérek z utylizacjg m3 3,63
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