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1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
-Zlecenia inwestora
-Wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym
-Uzgodnien z inwestorem
-Obowigzujgcych przepiséw i norm ( w szczegolnosci):
-Polskie Normy branzy elektrycznej, w szczegolnosci:
-normy serii PE-EN 12464 — Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy
-normy serii PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji elektrycznej osSwietlenia
podstawowego i dekoracyjnego oraz zasilania uktadu wentylacji w sali wielofunkcyjnej
Domu Kultury Olszéwka w Bielsku — Biatej przy ul. Olszéwka 20.

3. Stan istniejacy

Sala wielofunkcyjna w budynku Domu Kultury posiada oswietlenie podstawowe
oraz dekoracyjne, ktore jednak nie spetnia wymagan stawianych tego typu obiektom.
Sterowanie oswietleniem sali zlokalizowane jest na scenie, co uniemoZzliwia sprawne
przeprowadzanie imprez kulturalnych. Ponadto oSwietlenie sali zasilane jest z roznych
obwodow zasilajgcych, wykonanych bez uporzgdkowania. Sala wielofunkcyjna posiada
jedynie wentylacje poprzez otwory w Scianie (kanaty wywiewne). Takie wykonanie
instalacji wentylacji nie spetnia podstawowych norm stawianych instalacji wentylacji w
tego typu pomieszczeniach.

4. Stan projektowany

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczenia nalezy uporzgdkowac
i unowoczesnic¢ instalacje oS$wietlenia sali wielofunkcyjnej oraz wykonac instalacje
wentylacji sali.

5. Opis rozwigzania projektowego

W projekcie aranzacji pomieszczenia projektant architektury okreSlita lokalizacje
projektowanych opraw oS$wietleniowych wraz z podaniem wymiarow projektowanych
opraw. Wszystkie oprawy winny by¢ wykonane jako wpuszczane w sufit podwieszany
(z wyjgtkiem zyrandola) oraz powinny posiada¢ biatg obudowe | jednolity wyglad
umieszczonego w obudowie Zrodta Swiatta o barwie cieptej biatej.

Projekt obejmuje ukfad sterowania zaproponowanymi przez Architekta oprawami
o$wietlenia pomieszczenia.

Projekt obejmuje rowniez wykonanie instalacji zasilania dwoch wentylatorow
kanatowych projektowanych w odrebnej dokumentacji przez projektanta instalacji
sanitarnych i wentylacyjnych.



W celu unikniecia konieczno$ci przerobek w gotowym pomieszczeniu ujeto
w projekcie rowniez rozprowadzenie przewodow instalacji SAP. Realizacja instalacji SAP
wykonana bedzie w innym terminie wedtug odrebnego opracowania. Inwestor zdecyduje,
czy na etapie wykonawstwa zwigzanego z zabudowg przewodow instalacji SAP w sali
wielofunkcyjnej i na scenie zostang rowniez zabudowane rozproszeniowe czujki dymu.

5.1. Zasilanie projektowanej instalacji

Zasilanie projektowanej instalacji wykonac nalezy z istniejgcej rozdzielni obwodowej
gtownej budynku zlokalizowanej w korytarzu. Obwod wyprowadzi¢c z wytgcznika
nadmiarowo prgdowego tréjfazowego o pradzie znamionowym 20A i charakterystyce C,
ktory zabudowac nalezy w miejsce istniejgcego wytgcznika zasilajgcego nie uzywany
wentylator na sali wielofunkcyjnej.

W pomieszczeniu technicznym obok sceny zabudowacC natynkowg rozdzielnie
obwodowg 3x24mod., ktérg zasilic przewodem YDYzo 5x6mm? wyprowadzonym
Z rozdzielni gtbwnej, z wymienionego wytgcznika.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, a nad sufitem podwieszanym nad sceng w rurze
osfonowej sztywnej @32 podwieszonej pod stropem.

Rozdzielnie wyposazy¢ w roztgcznik gtowny, kontrolki napiecia, iskiernikowe
kombinowane ograniczniki przepiec typu 1 oraz zabezpieczenia obwodow oSwietlenia
i zasilania wentylatorow kanatowych.

W rozdzielni zabudowac rowniez ukfady zasilajgce 12V dla projektowanego
oswietlenia liniowego tasmowego LED.

Dobdr zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow przedstawia rys. nr 2.

5.2. Oswietlenie sali wielofunkcyjnej

Oswietlenie sali wielofunkcyjnej podzielono na 10 obwoddéw:
a) OSwietlenie podstawowe, lampy LED 24W wpuszczane w sufit o Srednicy 24cm.
Sterowanie lampami za pomocg fgcznikow schodowych: jeden zabudowany obok drzwi
wejsciowych, drugi na pulpicie sterowniczym.
b) Oswietlenie przystosowane do $ciemniania, lampy LED 15W, wpuszczane w sufit o
Srednicy 15cm, z modutem Sciamniania
Sterowanie lamp ,a” i ,b” zrealizowane bedzie za pomocg zabudowanych na pulpicie
sterujgcym tgcznikow z mozliwoscig regulacji mocy o$wietlenia (sterowanie napieciowe)
c) OSwietlenie dekoracyjne LED 5W, lampy wpuszczane w sufit o Srednicy 7,5cm.
d) OSwietlenie dekoracyjne LED 4W, lampy wpuszczane w sufit o $rednicy 2,5cm.
e) OSwietlenie dekoracyjne LED 5W — podswietlenie wystaw, lampy wpuszczane w sufit
Z mozliwoScig regulacji kgta swiecenia (dwa obwody)
f) Oswietlenie dekoracyjne, Zyrandol zawieszony pod sufitem w Srodku sali
Sterowanie lamp ,C”, ,d”, ,e” i ,f’ zrealizowane bedzie za pomocg zabudowanych na
pulpicie sterujgcym fgcznikow bez mozliwoSci regulacji
g) Oswietlenie dekoracyjne — tasmy LED, 4,8W/m, 12V. Sterowanie za pomocag
zabudowanych na pulpicie sterujgcym tgcznikow z mozliwoscig regulacji mocy o$wietlenia
(trzy obwody)

Wszystkie oprawy winny miec¢ ksztaft kota o kolorze biatym i barwe emitowanego
Swiatta — biaty ciepty (temperatura barwowa 2700 — 3000K).

Oprawy 230V zasili¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm?.



Oprawy 12V zasilic za poSrednictwem zabudowanych w rozdzielni obwodowych
zasilaczy 12V, 100W przewodami YDY 2x2,5mm?>.

Wszystkie przewody uktada¢ pod tynkiem, a nad sufitem podwieszanym
w korytkach instalacyjnych PCV mocowanych do sufitu.

Pulpit sterowniczy zrealizowa¢ jak zabudowane obok siebie na Scianie
pomieszczenia tgczniki osSwietlenia. Wskazane fgczniki powinny posiada¢ mozliwosc¢
regulacji natezenia oSwietlenia. W miare mozliwosci fgczniki o$wietlenia zabudowac
w ramkach wielokrotnych.

5.3. Zasilanie wentylatorow kanafowych

Wentylatory wyciggowe S$cienne zasilic nalezy przewodami YDYzo 3x1,5mm?
prowadzonymi pod tynkiem. Sterowanie wentylatorami za pomocg regulatorow predkoSci
REB 2,5 zabudowanymi na pulpicie sterowniczym.

5.4. Przebudowa istniejacej instalacji zasilania
gniazd elektroakustyki i oSwietlenia scenicznego

Istniejgcg instalacje zasilania gniazd ogodlnych, elektroakustyki oraz oswietlenia
scenicznego nalezy zdemontowac.

Nowg instalacje wyprowadzi¢ z nowej rozdzielni obwodowej w pomieszczeniu
zaplecza.

Zasilanie gniazd dedykowanych dla zasilania urzgdzen elektroakustyki zasili¢
Z jednej fazy.

Zasilanie gniazd dedykowanych dla zasilania oSwietlenia scenicznego wyprowadzic
poprzez pulpit sterowniczy, na ktory przebudowac istniejgce ftgczniki z regulatorami
natezenia oSwietlenia, dobudowujgc dwa nowe tgczniki z requlatorem.

Pomiedzy miejscem lokalizacji pulpitu scenicznego a sceng zabudowac kanat dla
instalacji elektroakustyki. Koryto instalacyjne PCV 130x60mm prowadzi¢ w Scianie pod
tynkiem (od pulpitu sterowniczego nad sufit podwieszany oraz od sufitu podwieszanego do
ztgcza na scenie). Nad sufitem podwieszanym koryto prowadzi¢ w taki sposob, by
mozliwe byfo jego otwarcie, w celu doktadania dodatkowych kabli elektroakustycznych.
W korycie utozy¢ przewody PGW-01 2x2,6mm? zakoriczone gniazdami GSMJ-5 (duzy
Jack) — 20szt. Na etapie budowy inwestor zdecyduje, czy zabudowa kabli wejdzie w zakres
zleconego zadania, czy wykonane bedzie wtasnymi Srodkami w pozZniejszym okresie.

Na zewnatrz, nad daszkiem zabudowaC skrzynke IP 65 zamykang na kluczyk
wyposazong w gniazdo 230V 2x2P+Z, 10A. Skrzynke przystosowa¢ do mozliwoSci
wyprowadzenia dwoch kabli zasilajgcych instalacje zewnetrzne przy zamknietych
drzwiczkach (otwory w dolnej Sciance skrzynki, pod drzwiczkami).



6. Zestawienie materiatlow podstawowych

1. Rozdzielnia obwodowa 4x24mod. Nt. IP 30..............c.cccocoeveeeeeieeieeeeeeieeeee, 1 szt.
2. Whytgcznik nadmiarowo — prgdowy 3P, C-20A.............o oo, 1 szt.
3. Roztgcznik izolaCyjny 4P, 40A...........o e 1 szt.
4. Whytgcznik nadmiarowo — prgdowy TP, B-2A...........o oo 3 szt.
5. Wytgcznik nadmiarowo — pradowy 1P, B-6A.............coooeieiieeeceeeeseeeee 1 szt.
6. Wytgcznik roznicowo — nadpradowy 4P, B-40A/0,03A............eceeeeeeeeeen. 1 szt.
7. Wytgcznik nadmiarowo — pradowy 1P, B-T6A.........co e 3 szt.
8. Wytacznik réznicowo — nadprgdowy 1P, B-16A/0,03A...........ccocooeeeeiieeeeee, 5 szt.
9. Wytgcznik roznicowo — nadprgdowy 1P, B-10A/0,03A..........cccocooooeeiieeeee, 2 szt.
10. KONtrolKa NAPIECIA 3.t 1 szt.
11. Ogranicznik przepie¢ kombinowany iskiernikowy typu 1, 4P...........ccccoovvvevneinn. 1 szt.
12.Zasilacz do diod LED 12V, TO0WV.............oo e 3 szt.
13.tgcznik klawiszowy pojedyNnCzy, TOA, Pl.......o e 5 szt.
14.tgcznik klawiszowy SChOAOWY TOA, Pl.......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2 szt.
15.tgcznik z regulatorem Sciemniania, T0A, PL..........cccoooovevoeeeieeeeeeeeeeeeeeeeee, 6 szt.
16. RequIAtOr REB 2,5, PL...........coooeeeeeeeeeeeeeeee et 2 szt.
(A V74 = B 110 R o 23 szt.
T18.PUSZKA DBO, Pl 12 szt.
19. GNIQZO 2X2PHZ, TOA, Pl 4 szt.
20. GRIAZO 2PHZ, TOA, Pl 12 szt.
21. Skrzynka IP 65, z drzwiami na kluczyk, gniazo 2x2P+Z, 10A, nt............c.cccccocu...... 1 kpl.
22. Korytko instalacyjne PCV 40X20.............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 150 m
23. Korytko instalacyjne PCV 130X60..............cccocoiiooeeeieiieeeeeeeseeess s 25m
24. PrzewOd YDYZO SXGIMIM.........oooooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 15m
25. PrzeWOd YDYZO X2, 51T ...ttt en e, 170 m
26. PrzeWOd YDYZO 2X2, 5102 ...t 80m
27. PrzewoOd YDYZO 3XT,5I002 ...ttt eneeee, 200 m
28. Przewldd PGW-01 2X2,5MIMP ..., 250 m
29. Przewod YNTKSY TX2XO0, 81N ...ttt 40m
30. GNIAZAO GSMU-5...........ooooooeeeeeeeeeeeeeeee e 40 szt.
31. Oprawa LED 24W, ®24, do zabudowy, Kolor biaty..............ccccccccoeveveeeeeerererarnn.. 12 szt.
32. Oprawa LED 15W, ®15, do zabudowy, kolor biaty, Sciemnialna............................. 22 szt.
33. Oprawa LED 5W, ®7, do zabudowy, Kolor biaty, .............ccccooeeeeeeeeeeeeeieeeenn, 15 szt.
34.Oprawa LED 4W, ®2,5, do zabudowy, kolor biaty, ...............cccceeeeeeveeeeeereerana. 28 szt.
35. Oprawa LED 5W, kierunkowa, do zabudowy, kolor biaty, ................cccccceovvvrcvrninn. 10 szt.
36. Optyczna, rozporszeNioWa CZUJKA QY MU................ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaee e eaeenaenns 6 szt.



Wytyczne do kosztorysowania (zakres nie objety projektem)

Wykonanie instalacji elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wypalania ceramiki w
piwnicy

Rozdzielnia obwodowa 2x12mod., WYPOSAZENIE: ...............ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 1 kpl.

— RozIgezniK izolaCyfny 4P, 40A ... 1 szt.

- Wytacznik nadmiarowo — prgdowy 1P, B-2A.............c.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 3 szt.

- Wytgcznik nadmiarowo — prgdowy 1P, B-T6A...........cooeeeeeeeeeeeeeee e 2 szt.

- Wytacznik nadmiarowo — prgdowy 3P, B-T6A............coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 1 szt.

- Whytgcznik roznicowo — prgdowy 4P, 40A/0,03A............ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeee 1 szt.

— KONIrolKa NAPIECIA 3f............coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 1 szt.

Ogranicznik przepie¢ kombinowany iskiernikowy typu 1, 4P...........ccccoovvvvvvvvvrcnn.. 1 szt.
Oprawa osSwietleniowa nasufitowa LED 19W, IP 65, klosz OPAL ............................. 2 szt.
tgcznik klawiszowy oswietlenia T0A, PL. ...t 1 szt.
Gniazdo 2P+Z, 10A, IP 43 ... 3 szt.
Korytko instalacyjne PCV 40X20.............ccoooeeeeeeeeeeeeeeisssesss e 20m
PrzeWold YDYZO SXAMIMA. ... 20m
PrzeWOA YD YZO BX2, 51NN ...ttt ettt ettt e s ss s e eeen, 5m
PrzeWoOd YDYZO 3X2,5IMMN02...........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt s e 10m
PrzeWOd YDYZO 3XT, 51NN ...ttt 15m
PrZEebIiCI€ PIZEZ SIIOP.......cceeeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e aaaes 1 szt.
Przebicie przez SCIan@ GOCIM .............couuiee ettt aeeeennanes 2 szt.
Wytgcznik nadmiarowo — prgdowy 3P, C-20A............ueeuueeeieiiiaaaeaaneens 1 szt.
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