Oznaczenie sprawy MDK/3877/2020 Bielsko-Biata, 21.08.2020 .

Miejski Dom Kultury
ul.1 Maja 12
Bielsko-Biata, 43-300

Dziatajgc zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych {Dz.
U. Z 2019r., poz 1843 ze zm.} Zamawiajacy, w zwiazku z otrzymanymi w dniu 20 sierpnia 2020 r.,
udziela odpowiedzi do SIWZ.

Pytanie 1.

Odnoénie systemu naglosnieniowego: Czy zamawiajacy posiada uzasadniong potrzebe
specyfikowania produktu dokladnie jednego producenta? Jeieli tak - prosze o podanie
uzasadnionej przyczyny.

OdpowiedZ: System nagtosnieniowy sktada sie z kilku elementdéw, podane marki i producenci

s3 tylko sugestia jakoéci diwieku, ktérg chcemy osiggnaé. Jezeli inny produkt innego producenta
bedzie speiniat zapisy w zataczniku nr 5 do SIWZ to nic go nie wyklucza. Zgodnie z Art. 29 ust. 3
Przedmiotu zamdwienia nie moina opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, irédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie mozie opisa¢ przedmiotu zamodwienia

za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
réwnowainy”,

Pytanie 2.

Odnosnie systemu naglfosnieniowego: Czy zamawiajacy akceptuje rozwigzania innego producenta,
spetniajgce zatozenia mocowe oraz sterowania, oparte o konstrukcje pasywne?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania. Wskazanie na urzgdzenia aktywne
w Specyfikacji podyktowane jest brakiem amplifikatorni w czgéci zaplecza sceny Sali Widowiskowej
oraz mozliwoscig przemieszczenia/wypozyczenia sprzetu do innej placowki w razie potrzeby.
Pytanie 3.

Odnosnie systemu nagltosnieniowego: Czy zamawiajacy posiada projekt naglosnienia/pokrycia
dizwigkiem sali?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie posiada projektu naglosnienia/pokrycia dzwiekiem sali.

Pytanie 4.

Odnoénie systemu nagtosnieniowego: Czy zamawiajacy moze udostepni¢ plany architektoniczne
oraz zdjecia sali przeznaczone] do nagtosnienia tak aby wykonawca mogt zaproponowac
rozwigzanie oparte o produkty innego producenta?

OdpowiedZz: W odpowiedzi zamieszczono plan architektoniczny i zdjecia sali na stronie
www.mdk.bielsko.pl/bip
Pytanie 5.

Odnosnie systemu nagtosnieniowego: Czy zamawizjacy dokonat analizy rozeznania rynku? Gdyz
wystepujg na rynku produkty ktére spetniajg zatozenia, ale nie mogg by¢ zaoferowane ze wzgledu




na zapisy w specyfikacji (zapisy odnosnie przetwornikéw w zestawach gltoénikowych)?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonat rozeznania rynku.

Pytanie 6.

Odnosnie systemu naglodnieniowego: Czy zamawiajgcy posiada uzasadniong potrzebe
specyfikowania dwdch aktywnych modutéw subbasowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy specyfikuje dwa aktywne moduly subbasowe ze wzgledu na rozwigzania
zastosowane w podscenium sali widowiskowej.

Pytanie 7,

Odnosnie systemu naglosnieniowego: Czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie zaktadajace jeden
aktywny modut subbasowy, z wbudowanym wzmacniaczem pozwalajacym napedzié pasywny
modut subbasowy?

Odpowiedi: OdpowiedZ na pytanie nr 2
Pytanie 8.

Zapisy w zatgczniku 5 do SIWZ odnosnie “"System naglosnieniowy" wskazuja wylacznie jeden
produkt dostepny na rynku, co jest naruszeniem przepisow Pzp. W zwigzku z tym sugeruje sie
zamieszczenie w opisie przedmiotu zamodwienia akceptowanego zakresu parametréw, ktdre musza
spetniac urzadzenia. Proponowana zamiana do opisu przedmiotu zamoéwienia:

1. a) Jest:

Opis:

Konstrukcja: Aktywna, z wbudowanym procesorem DSP

Typ wzmacniacza: Klasa D

Zakres pasma przenoszenia: nie wezsze niz: 30 Hz — 150 Hz +10dB

Maksymalny poziom SPL: 140 dB 2

Sumaryczna moc maksymalna zainstalowanych wzmacniaczy: 2000 W 2

Przetwornik 18"

Chtodzenie modutu wzmacniacza: aktywne, obroty wentylatora regulowane automatycznie
w zaleznodci od obcigzenia

Zasilanie: 100V - 240V, 50/60Hz

Procesor DSP: pracujacy z czestotliwoscia probkowania min 96 kHz, mozliwos¢ konfiguracii
przez uzytkownika: min 10 filtréw parametrycznych, opéinienia (co najmniej 1 s),
kompresora, obstuga zdalna dzieki protokotowi sieci Ethernet oraz mozliwa tokalnie np. za
posrednictwem wbudowanego wyswietlacza

Opcje dodatkowe: moiliwosé¢ stworzenia konfiguracji kardioidalnych przy wykorzystaniu
wigkszej ilosci zestawdw dzieki wbudowanym fabrycznym presetom

Whbudowany procesor DSP musi umozliwia¢ zdalny monitoring parametréw pracy
wzmacniacza oraz raportowanie btedow, za posrednictwem dedykowanego
oprogramowania z poziomu komputera PC Obudowa: wykonana ze sklejki z twardych
gatunkéw drewna, wykoriczona powtoka o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, co
najmniej 4 uchwyty umozliwiajgce transport

Wymiary nie wieksze niz (dt. x szer. x wys.}): 683 mmx684mmx575mm.

Waga: nie wieksza niz 39,5

b) Sugeruje:

Opis :
Konstrukcja: Aktywna, z wbudowanym procesorem DSP



Typ wzmacniacza: Klasa D

Zakres pasma przenoszenia: nie wezsze niz: 34 Hz — 150 Hz £10dB

Maksymalny poziom SPL: 135 dB 2

Sumaryczna moc maksymalna zainstalowanych wzmacniaczy: 2000 W 2

Przetwornik 18”

Chtodzenie modutu wzmacniacza: aktywne, obroty wentylatora regulowane automatycznie
w zaleznosci od obcigzenia

Zasilanie: 100V — 240V, 50/60Hz

Procesor DSP: pracujacy z czestotliwo$cig prébkowania min 96 kHz, mozliwos¢ konfiguracii
przez uzytkownika: min 10 filtréw parametrycznych, opéznienia (co najmniej 1s),
kompresora, obstuga zdalna dzieki protokotowi sieci Ethernet oraz mozliwa lokalnie np. za
posrednictwem wbudowanego wyswietlacza

Opcje dodatkowe: mozliwos¢ stworzenia konfiguracji kardioidalnych przy wykorzystaniu
wigkszej ilosci zestawdw dzieki wbudowanym fabrycznym presetom

Whudowany procesor DSP musi umozliwiac zdalny monitoring parametrow pracy
wzmacniacza oraz raportowanie bledow, za posrednictwem dedykowanego
oprogramowania z poziomu komputera PC Obudowa: wykonana ze sklejki z twardych
gatunkéw drewna, wykonczona powtoka o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, co
najmniej 2 uchwyty umozliwiajgce transport

Wymiary nie wieksze niz (df. x szer. x wys.): najdiuzszy nie wiekszy niz 720 mm.

Waga: nie wieksza niz 42 kg.

2. a) Jest:

Opis:

Konstrukeja: aktywna, tréjdroina, z wbudowanym procesorem DSP

Podziat pasma: aktywny, procesing DSP

Typ wzmacniacza: klasa D, bi-amp, kazda sekcja zasilana z niezaleznego kanatu wzmacniacza
Dyspersja dzwieku w ptaszczyZnie horyzontalnej: 55° + 5°

Dyspersja dZwieku w plaszczyZnie wertykalnej: 402 £ 5°

Przetwornik LF: 1 o $rednicy 380 mm 2 2

Przetwornik MF: 1 o srednicy 165 mm 2 2

Przetwornik HF: 1 o srednicy 35 mm 2 2

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 45 Hz - 19,8 kHz + 3dB

Maksymalny poziom SPL: 136 dB 2

Sumaryczna moc maksymalna zainstalowanych wzmacniaczy: 2000 W 2

Wbudowany procesor DSP musi umozliwiac zdalng konfiguracje z poziomu urzadzen
mobilnych i aplikacji dla systeméw Android, iOS oraz z poziomu komputera PC i zapewnia¢:
regulacje poziomu glosnosci

korekcje parametryczng 6 pasm 2

opoinienie sygnatu 1.5s 2

wigczenie generatorow tondéw testowych

uzycie filtrow FIR o czestotliwosci probkowania 96 kHz 2

zapisanie i przywotanie ustawien z 50 komdrek pamieci 2

monitorowanie stanu pracy uktadu wzmacniajgcego

Wymiary nie wieksze niz {wys. x szer. x geb.}: 100 cm x 56 cm x 48 cm

Waga: nie wieksza niz 40 kg

Obudowa:

wykonana ze sklejki z twardych gatunkéw drewna, wykoriczona powtoka o podwyzszonej
odpornos$ci mechanicznej, wyposazona w 11 otworow gwintowanych M10 umozliwiajgcych



podwieszenie,
wyposazona w standardowe gniazdo do ustawienia na statywie kolumnowym,
2uchwyty umozliwiajgce transport

b} Sugeruje:

Opis:
Konstrukcja: aktywna z wbudowanym procesorem DSP

Podziat pasma: aktywny, procesing DSP

Typ wzmacniacza: klasa D, bi-amp, kazda sekcja zasilana z niezaleznego kanatu wzmacniacza
Dyspersja dzwieku w ptaszczyinie horyzontalnej: 552 £ 5°

Dyspersja diwieku w ptaszczyznie wertykalnej: 40° + 5°

Minimum dwa przetworniki, najwiekszy nie mniejszy niz 14”

Pasmo przenoszenia: nie wezsze niz 60 Hz — 18 kHz + 3dB

Maksymalny poziom SPL: 132 dB 2

Sumaryczna moc maksymalna zainstalowanych wzmacniaczy nie mniejsza niz 600 Watt
Whbudowany procesor DSP musi umozliwia¢ zdalng konfiguracje z poziomu urzadzetf
mobilnych i aplikacji dla systemow windows oraz z poziomu komputera PC i zapewniac:
regulacje poziomu glosnosci

korekcje parametryczng 6 pasm 2

opdinienie sygnatu 1.5s 2

wigczenie generatoréw tonéw testowych

uzycie filtréw FIR o czestotliwosci probkowania 96 kHz 2

zapisanie i przywotanie ustawien z 50 komérek pamieci 2

monitorowanie stanu pracy ukfadu wzmacniajgcego

Wymiary nie wieksze niz {wys. x szer. x gteb.): najwiekszy nie wiekszy niz 100 cm.
Waga: nie wieksza niz 40 kg

Obudowa:

wykonana ze sklejki z twardych gatunkéw drewna, wykonczona powtoka o podwyiszonej
odpornosci mechanicznej, wyposazona w otwory umozliwiajace podwieszenie,
wyposaiona w standardowe ghiazdo do ustawienia na statywie kolumnowym,

2 2uchwyty umotliwiajace transport.

Sugerowany opis pozwala na zaproponowanie rozwigzania alternatywnego. Czy
zamawiajacy dopuszcza sugerowany opis przedmiotu zamdwienia?

Odpowiedz:

Zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego zestaw gtosnikowy wskazany przez Wykonawce w pytaniu nie
jest jedynym urzadzeniem na rynku spetniajgcym minimalne wymagania opisane w SIWZ.
Zarzut o ograniczaniu konkurencji jest niezasadny, poniewaz Zamawiajgcy zostawia Wykonawcom
swobode w okresleniu gérnej granicy pasma stawiajgc jedynie wymog poprawnej merytorycznie
konfiguracji zestawow. Nie jest rolg Zamawiajgcego wskazywanie w jaki sposdb powinien zostad
Jztoiony” system naglosnieniowy dostarczony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy opisat
przedmiot zamowienia zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 Ustawy Pzp tj. ,w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy” za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreédler, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Zamawiajacy
podtrzymuje zatem wymagania w zakresie funkcjonalnosci i minimalnych parametrow
technicznych okreslonych w SIWZ. Zapisy nie wykluczajg zastosowania rozwigzan réwnowaznych.
Wykonaweca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazine, jest obowigzany wykazaé, ze spetniaja one
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Fakt braku w ofercie handlowej Wykonawcy
urzadzenia spetniajacego wymagania minimalne opisane w SIWZ, nie naktada na Zamawiajgcego



obowigzku zmiany zapiséw SIWZ,

Zamawiajacy dopuszcza jednak zmiane zapisu w poszczeg6lnych parametrach konkretnych
urzadzen:

Zespot glosnikowy subbasowy:

Waga: nie wieksza niz 42 kg

Zakres pasma przenoszenia: 30 HZ-150 HZ +/- 104B

Wbudowany procesor DSP musi umozliwia¢ zdalny monitoring parametréw pracy wzmacniacza
oraz raportowanie bteddéw, za posrednictwem dedykowanego oprogramowania z poziomu
komputera PC Obudowa: wykonana ze sklejki z twardych gatunkéw drewna, wykoriczona powtokag
o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, co najmniej 2 uchwyty umozliwiajgce transport.
Aktywny trojdrozny zestaw gtosnikowy:

Zakres pasma przenoszenia: 45 HZ-19,8 kHz +/- 3 dB

Maksymalny poziom SPL: do 137 dB

Obudowa:wykonana ze sklejki z twardych gatunkéw drewna, wykoriczona powtoka o podwyiszonej
odpornosci mechanicznej, wyposazona w otwory umozliwiajace podwieszenie, wyposaiona

w standardowe gniazdo do ustawienia na statywie kolumnowym,

-2uchwyty umotliwiajgce transport.

Pytanie 9.

Zamawiajacy wymaga w opisie parametrow waga podestu 31,1 kg. Producent Alustage nie posiada
w swej ofercie podestu o takiej wadze. Czy zamawiajacy dopuszcza wage podestu 32,5 kg?
Odpowiedzi: Wskazana w SIWZ waga podestu jest omytka. Zamawiajacy dopuszcza mase podestu
do 32,5 kg.

Pytanie 10,

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przechytu w zakresie od 0 do 30 stopni?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przechytu w zakresie od 0 do minimum 30 stopni.

Powyzsze wyjasnienia stanowig integralng cze$¢ SIWZ i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu
oferty.
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