
     
 

 
PRZEDMIAR ROBÓT  

 

 

Nazwa obiektu   

lub robót budowlanych: Remont posadzek parkietowych w budynku Miejskiego 

Domu Kultury „Kubiszówka” w Bielsku - Białej   

 

 
    
Lokalizacja:  ul. Słowackiego 17  

 43-300 Bielsko - Biała  

 

 

 

Nazwa i adres  

zamawiającego: Miejski Dom Kultury      

ul. 1-go Maja 12   

 43-300 Bielsko - Biała  

 

 

 

 
    

Kody CPV:  45212300-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych 

        i kulturalnych obiektów budowlanych)   

 45432113-9 (Kładzenie parkietu)  
   

 

 

 

 

Opracowanie zawiera:  

 

• Strona tytułowa 

• Wyliczenie ilości robót  

• Przedmiar robót  

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko - Biała, kwiecień 2021 r.        
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Remont posadzek parkietowych w budynku
Miejskiego Domu Kultury  "Kubiszówka" w

Bielsku-Białej

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 SALA WIDOWISKOWA Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGŁYMI

1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1 KNNR 3/801/5

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów
sala widowiskowa wraz z przyległymi 
szatniami z lewej i prawej strony

 
15,0*14,60+5,0*4,20 = 240,000000

minus powierzchnia sceny -11,50*1,25 = -14,375000
(5,65+5,15)*3,50 = 37,800000

korytarzyki obok scenty 1,25*(5,40+0,55)*2 = 14,875000
(1,25*2+1,10)*0,12*2 = 0,864000

279,2 279,2 m2
2 KNNR 3/801/3

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami, mnożnik R=0,50 - zerwanie wylewki 
cementowej grub. 4 cm 279,20 m2

3 KNR 401/519/4
Analogia do R. Rozbiórka izolacji z papy 279,20 m2

4 KNR 401/820/3
Rozbiórka podłoża, płyty pilśniowe miękkie grub. 12 mm, mnożnik R=0,30, M=0, S=0 279,20 m2

5 KNR 401/1215/6
Analogia do R, Oczyszczenie ślepej podłogi z desek wraz ze sprawdzeniem poziomu 279,20 m2

6 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce składowania waraz z kosztami składowania i utylizacji

279,20*(0,022+0,04+0,015) = 21,498400
21,50 21,50 m3

1.2 Roboty montażowe
7 KNNR 2/603/1

Analogia do R Ułożenie izolacji z folii 279,20 m2
8 KNR 401/411/2

Analogia do R. Ułożenie legarów 60x30mm na podkładkach elastycznych, drewno strugane, zabezpieczone przed
korozją biologiczną

(14,60+5,0)*44 = 862,400000
862,4 862,4 m

9 KNR 21/4007/3 (1)
Ślepa podłoga, z płyt  OSB pióro-wpust  grub. 12 mm , dwuwarstwowo, krotność 2 279,20 2,00 m2

10 KNR 508/808/5
Analogia do R. Nacięcie płyt OSB w linii kanału centralnego ogrzewania /wzdłuż sciany po lewej stronie sali/

14,60*100 = 1 460,000000
1 460,0 1 460,0 cm

11 KNNR 7/507/4
Montaż obramowania dylatacji z kątownika aluminiowego , pomiędzy posadzką, a kanałem instalacyjnym

14,60*2 = 29,200000
29,20 29,20 m

12 Kalkulacja indywidualna
Dostawa kątowników aluminiowych 29,20 m

13 ORGB 202/1135/1 (2)
Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek parkietowych, dębowych , grub. 22 mm (klej poliuretanowy) 279,20 m2

14 KNR 202/1111/6
Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu, cokół dębowy

14,60*2+15,0+1,25*2 = 46,700000
6,30+1,0+7,90-1,0*2 = 13,200000
5,55+3,40+0,65*2+7,90 = 18,150000
5,05+3,40+7,30 = 15,750000

93,80 93,80 m
15 ORGB 202/1135/4 (4)

Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier poliuretanowy) - 1x lakier podkładowy +2x 
lakier nawierzchniowy

279,20+93,80*0,20 = 297,960000
297,96 297,96 m2
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Remont posadzek parkietowych w budynku
Miejskiego Domu Kultury  "Kubiszówka" w

Bielsku-Białej

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość

jednostkowa

Wartość

netto

1 SALA WIDOWISKOWA Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGŁYMI

1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1 KNNR 3/801/5

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2 279,2
2 KNNR 3/801/3

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami, mnożnik R=0,50 - 
zerwanie wylewki cementowej grub. 4 cm m2 279,20

3 KNR 401/519/4
Analogia do R. Rozbiórka izolacji z papy m2 279,20

4 KNR 401/820/3
Rozbiórka podłoża, płyty pilśniowe miękkie grub. 12 mm, mnożnik R=0,30, M=0, S=0 m2 279,20

5 KNR 401/1215/6
Analogia do R, Oczyszczenie ślepej podłogi z desek wraz ze sprawdzeniem poziomu m2 279,20

6 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce składowania waraz z kosztami 
składowania i utylizacji m3 21,50

1.2 Roboty montażowe
7 KNNR 2/603/1

Analogia do R Ułożenie izolacji z folii m2 279,20
8 KNR 401/411/2

Analogia do R. Ułożenie legarów 60x30mm na podkładkach elastycznych, drewno 
strugane, zabezpieczone przed korozją biologiczną m 862,4

9 KNR 21/4007/3 (1)
Ślepa podłoga, z płyt  OSB pióro-wpust  grub. 12 mm , dwuwarstwowo, krotność 2 m2 2,00 279,20

10 KNR 508/808/5
Analogia do R. Nacięcie płyt OSB w linii kanału centralnego ogrzewania /wzdłuż 
sciany po lewej stronie sali/ cm 1 460,0

11 KNNR 7/507/4
Montaż obramowania dylatacji z kątownika aluminiowego , pomiędzy posadzką, a 
kanałem instalacyjnym m 29,20

12 Kalkulacja indywidualna
Dostawa kątowników aluminiowych m 29,20

13 ORGB 202/1135/1 (2)
Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek parkietowych, dębowych , grub. 
22 mm (klej poliuretanowy) m2 279,20

14 KNR 202/1111/6
Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu, cokół dębowy m 93,80

15 ORGB 202/1135/4 (4)
Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier poliuretanowy) - 
1x lakier podkładowy +2x lakier nawierzchniowy m2 297,96


